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ライセンスについて 

OpenSSL ライセンスについて 

この製品には 、 OpenSSL Toolkit ( http ：// www . openssl . org /) で使用することを目的に 
OpenSSL Project によって開発されたソフトウヱアが組み込まれています。 

この製品には Eric Young 氏 （eay@cryptsoft. com) が開発した暗号ソフトウヱアが組み込ま 
れています。 

ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) NEC の許可なく複製 ■ 改変などを行うことはできません。 

(4) 本書は内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏 
などお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

(5) 運用した結果の影響については （4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承く 
ださい。 

本書について 

本書は、本体装置の EXPRESSSCOPE エンジン2機能を使用するための手引きです。 

本機能を使用して本体装置の HW 管理/監視，リモートマネージメントを行う上で、疑問点や不 
具合があった場合にご利用ください。 

また本書は必要なときにすぐ參照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。 
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本文中の記号について 


本書では、以下の4種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、本 
機能を正しくご使用ください。 


本製品の取り扱いや、操作で守らなければならない事柄や特に注意すベ 
き点を•示し本す。 



チェック 


本製品やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示 
します。 



[tWl 


知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 



発生したトラブルの事例を示します。 







はじめに 

本製品に搭載された EXPRESSSCOPE エンジン2を使用することで、本体装置内の電源、ファン、 
温度等本体装置の状態の監視や、管理用ネットワークによるリモートからのキーボード、ビ 
デオ、マウス （ KVM ) 制御(*)、本体装置から遠隔地の CD ■ DVD - ROM / フロッピードライブ / ISO イ 
メージ /USB メモリにアクセス （*) するなど、遠隔地から本体装置の制御が可能となります。 
EXPRESSSCOPE エンジン2はシステム管理用 LSI である BMC(Baseboard Management Control ler ) 
を用いて実現されています。以後、本書では EXPRESSSCOPE エンジン2のことを BMC と記載しま 
す 。 

* 本機能はオプションです。 

本書は本機能を正しく使用できるようにするための手引きです。本書に記載されている内容 
を良く理解された上で本機能を正しく、確実に操作してください。 



1. リモートマネージメント機能の概要 


本装置は、システム管理用 LSI である BMC (Baseboard Management Control ler ) と BMC 専用の 
管理用 LAN ポートを標準で搭載しております。管理用 LAN ポートをネットワークに接続する 
ことにより、遠隔地から Web ブラウザや Te 丨 net/SSH クライアントを使用して BMC 経由での本 
体装置の管理が可能となります。 

また、オプションの N 8115 -03 リモートマネージメント拡張ライセンスをインストールする 
ことにより、リモートデバイス機能を使用することができるようになります。リモートデバ 
イス機能を使用することにより、遠隔地から本装置のキーボード ■ ビデオ■マウス （ KVM ) の操 
作や、遠隔地の CD ■ DVD - ROM / フロッピードライブ /ISO イメージ /USB メモリに本装置からア 
クセスすることが可能となります。 



2. 本体装置側の設定 


本章では本機能を本体装置で使用するにあたり、搭載する本体装置側で実施しなければなら 
ない内容について説明します。 

ネットワークデフオルト設定値 

本装置をネットワークに接続する場合のデフオルト設定値を以下に記載します。 


IP アドレス ：192.168. 1.1 

ユーザ名 ： adm I n i strator 

パスワード ：（なし） 


★ DHCP サーバを使用せずに接続する場合は、上記デフオルトの IP アドレス“192. 168. 1.1” 
が使用可能な口ーカルなネットワーク内で、このアドレスにアクセスしてください。デ 
フオルトで設定されている IP アドレス〃 192. 168.1. 1〃が使用できない環境では、サーバ 
本体にて BIOS セットアップユーティリティ、または、 EXPRESSBUILDER で、管理用 LAN 
の IP アドレスを設定してください。設定方法については「管理用 LAN の設定」を參照し 
てください。 


ダ 


重要 


セキュリティ上の理由から、お客さまの環境に合わせたユーザ名■パスワー 
ド- IP アドレスに設定し直してください。 

設定方法に関しましては、5章「リモートマネージメントの使い方」の「設定」 
「ネットワーク」を參照願います。 


0 


重要 


BMC の IP アドレスに255を含む IP アドレスは、 BMC の内部動作に利用される 
為、利用することが出来ません。255を含まない IP アドレスを設定してご利 
用下さい。（例： 192. 254.1.1) 


★ 出荷時のデフオルト設定ではリモートマネージメント機能が無効化されています。 
(本体装置によってはデフオルト設定で有効化されている場合が有ります。）このため、 
BIOS セットアップユーティリティまたは、 EXPRESSBUILDER で、必要な設定を有効にし 
てください。設定方法については「管理用 LAN の設定」を參照してください。 
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管理用 LAN の設定 

Web サーバ機能を利用したリモートマネージメント機能や、コマンドラインインタフェース 
を使用するために必要な、管理用 LAN の設定を BIOS セットアップユーティリティまたは、 
EXPRESSBUILDER から行うことができます。 

BIOS セットアップユーティリティからの設定 

BIOS セットアップユーティリティから管理用 LAN の設定を行う場合の説明を以下に示します。 

本体装置の電源 ON または再起動後の、ロゴ画面または POST (Power On Self Test ) 画面表示 
中に F 2 キーを押して 、 BIOS セッ ト アッ プユーティリティを起動します。そして、 

「 Server」—「BMC LAN Configuration 」 を選択してください。 

ここで表示される画面で、以下の設定の確認変更が行えます。設定変更時は、設定値を反映 
させるために 「 Exit 」— 「Save Changes 」 を実行してください。詳細は、本体装置のユー 
ザーズガイドを参照してください。 

Shared BMC LAN 

BMC の管理用 LAN として管理用 LAN ポートを使う場合は 「 Disabled 」、 本体 LAN ポー 
卜を共有して使う場合は、 「 Enabled 」 を選択します。 「 Enabled 」 に設定した場合、 
管理用 LAN ポートは使用できません。（本体装置によって、本メニューは、サポート 
していない場合があります。詳細は本体装置のユーザーズガイドを參照してくださ 
し、 0 デフオルトは 「 Disabled 」 です〇 ) 

IP Address 

DHCP による自動取得を行わない場合には、 BMC の IP アドレスを入力して下さい。 
DHCP で白動取得を行う場合は、白動取得した IP アドレスが表示されます。 

(デフオルトは192.168. 1. 1です。） 

Subnet Mask 

DHCP による自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のサブネットマスクを入力し 
て下さい。 

DHCP で白動取得を行う場合は、白動取得したサブネットマスクが表示されます。 
(デフオルトは 255. 255. 255. 0です。） 

Derault Gateway 

DHCP による自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のデフオルトゲートウヱイを 
入力して下さい。 

DHCP で白動取得を行う場合は、白動取得したデフオルトゲートウェイが表示されま 
す。 

(デフオルトは 0.0. 0.0 です。） 

DHCP 

DHCP による IP アドレス等の白動取得を行う場合には 「 Enabled 」、 白動取得を行わ 
ない場合には 「 Disabled 」 を選択します。（デフオルトは 「 Disabled 」（*) です。） 

Web Interface : 

HTTP 

HTTP を使用した BMC Web サーバ機能を使用する場合には 「 Enabled 」、 使用しな 
い場合には 「 Disabled 」 を選択します。（デフオルトは 「 Disabled 」（*) です。） 
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HTTP Port Number 

HTTP 接続で使用する TCP のポート番号を変更することができます。 

(デフオルトは80です。） 

HTTPS 

HTTPS ( SSL ) を使用した BMC の Web サーバ機能を使用する場合は 「 Enabled 」、 使 
用しない場合は 「 Disabled 」 を選択します。 

(デフオルトは 「 Disabled 」（*) です〇 ) 

HTTPS Port Number 

HTTPS ( SSL ) 接続で使用する TCP のポート番号を変更することができます。 

(デフオルトは443です。） 


Command Line Interlace : 

Telnet 

Telnet を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを使用する場合は 
「 Enabled 」、 使用しない場合は 「 Disabled 」 を選択します。 

(デフオルトは 「 Disabled 」（*) です〇 ) 

I el net Port Number 

Te I net 接続のポート番号を変更することができます。 

(デフオルトは23です。） 

SSH 

SSH を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを使用する場合は 
「 Enabled 」、 使用しない場合は 「 Disabled 」 を選択します。 

(デフオルトは 「 Disabled 」（*) です〇 ) 

SSH Port Number 

SSH 接続のポート番号を変更することができます。 

(デフオルトは22です。） 

Clear BMC Configuration 

本メニューで、 BMC の設定値を初期化できます。 Web ブラウザからログインする際の 
ログイン名/パスワード等をお忘れになった場合に本機能をご使用ください。 

BMC の設定値を初期化する場合は、 「 Enter 」 を押下すると表示される確認画面で、 
" YES 〃を選択してください。本メニューは〃 YES 〃を選択時に初期化を実行します。 


0 


重要 


BMC の管理用 LAN 関連の本設定については BIOS セットアップユーティリ 
ティの Load Setup Defaults を実行してもデフオルトに戻りません。（デフオ 
ルトに戻すには Clear BMC Configuration を実行してください ） 〇 
Clear BMC Configuration 実行後の初期化が完了するまでには、数十秒程度 
かかります。 
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g) 


重要 


本体装置にバンドルされております管理ソフト DianaScope または ESMPR 0 
ServerManager をご使用の場合は、 DianaScope または ESMPRO ServerManager 
で設定された項目も Clear BMC Configuration の操作にてクリアされます 0 
DianaScope または ESMPRO ServerManager をご使用の場合には、本操作を行う 
前に DianaScope または ESMPRO ServerManager の設定情報のバックアップを 
行って下さい。 


* DHCP ， HTTP ， HTTPS ， Telnet ， SSH に関しては、本体装置によっては、デフオルトが 

「 Enabled 」 の場合があります。詳細は、本体装置のユーザーズガイドを參照してくだ 
さい0 
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EXPRESSBUILDER からの設定 

EXPRESSBUILDER から管理用 LAN の設定を行う場合の説明を以下に示します。 

本体装置から EXPRESSBUILDER を起動し、「システムマネージメント機能」より、以下の設定 
が可能です。 

BMC Web サーバの設定 

サーバ 

IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP ) 

DHCP による IP アドレス等の自動取得を行う場合には「有効」、自動取得を行わない場 
合には「無効」を選択します。（デフオルトは「無効」 （*) です。） 

IP アドレス 

DHCP による自動取得を行わない場合には、 BMC の IP アドレスを入力して下さい。 

DHCP で白動取得を行う場合は、白動取得した IP アドレスが表示されます。 

(デフオルトは 192.168.1.1 です。） 

サブネットマスク 

DHCP による自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のサブネットマスクを入力して 
下さい。 

DHCP で白動取得を行う場合は、白動取得したサブネットマスクが表示されます。 

(デフオルトは 255. 255. 255. 0です。） 

デフオルトゲートウェイ 

DHCP による自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のデフオルトゲートウヱイを入 
力して下さい。 

DHCP で自動取得を行う場合は、自動取得したデフオルトゲートウェイが表示されます。 
(デフオルトは 0.0. 0.0 です。） 

接続設定 
HTTP 

HTTP を使用した BMC Web サーバ機能を使用する場合には「有効」、使用しない場合に 
は「無効」を選択します。 

(デフオルトは「無効」 （*) です。） 

HTTP TCP Port 番号 

HTTP 接続で使用する TCP のポー ト番号を変更することができます。 

(デフオルトは80です。） 

HTTPS 

HTTPS ( SSL ) を使用した BMC の Web サーバ機能を使用する場合には「有効」、使用しない 
場合には「無効」を選択します。（デフオルトは「無効」 （*) です。） 

HTTPS TCP Port 番号 

HTTPS 接続で使用する TCP のポート番号を変更することができます。 

(デフオルトは443です。） 

Telnet 

Telnet を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを使用する場合は「有効」、 
使用しない場合は「無効」を選択します。 

(デフオルトは「無効」 （*) です。） 
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Telnet Port 番号 

Telnet 接続で BMC が使用するポート番号を変更することができます。 

(デフオルトは23です。） 

SSH 

SSH を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを使用する場合は「有効」、使 
用しない場合は「無効」を選択します。 

(デフオルトは「無効」 （*) です。） 

SSH Port 番号 

SSH 接続で BMC が使用するポート番号を変更することができます。（デフオルトは22 
です。） 

入力が完了したら「登録」を選択してください。 


LAN ポートの設定 
Shared BMC LAN 

BMC の管理用 LAN として管理用 LAN ポートを使用する場合は「無効」、本体の LAN ポー 
卜と共有して使用する場合は、「有効」を選択します。「有効」に設定した場合、管 
理用 LAN ポートは使用できません。（デフオルトは「無効」です。） 

本機能は、本体装置がサポートしている場合に設定できます。本機能のサポートに 
関しては、 BIOS セットアップユーティリティの 「BMC LAN Configuration 」 で確認し 
てください。詳細は本体装置のユーザーズガイドを參照してください。 

入力が完了したら「登録」を選択してください。 


BMC 設定の初期化 

本メニューで BMC の設定を初期化できます。 Web ブラウザからログインする際のログイン 
名/パスワード等をお忘れになった場合に本機能をご使用ください。本メニューを選択 
し、 「 Enter 」 押下後、確認画面で、 「 Enter 」 （実行）を押下することにより初期化を実行 
します。 


「 BMC 設定の初期化」実行後の初期化が完了するまでには、数十秒程度かかり 
ます。 


重要 


(Z 


0 


重要 


本体装置にバンドルされております管理ソフト DianaScope または ESMPR 0 
ServerManager をご使用の場合は 、 DianaScope または ESMPRO ServerManager 
で設定された項目も BMG 設定の初期化の操作にてクリアされます 。 DianaScope 
または ESMPRO ServerManager をご使用の場合には、本操作を行う前に 
DianaScope または ESMPRO ServerManager の設定情報のバックアップを行って 
下さい。 


* 本体装置によっては、デフ オル トが「有効」の場合があります。デフ オル トの値は BIOS セツ 
トアップ ユーティリティの デフ オル ト値と同じです。詳細は、本体装置の ユーザーズ ガイド 
を參照してください。 
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マウスのプロパティの変更 

本体装置の 0 S が Windows Server 2003又は Windows Server 2008の場合 

下記に示す「マウスのプロパティ」の「ポインタオプション」にあります「速度」の設定 
で、「ポインタの精度を高める」のチェックボックスを外してください。 

また、リモート KVM コンソールにて、マウスカーソルが画面右下まで動かせないときは、 
ここの「ポインタの速度を選択する」を調節してください。 



Windows Server 2003 
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Windows Server 2008 

—Windows Server 2003 又は Windows Server 2008 での「マウスのプロパティ設 
定」は、ユーザアカウントごとに行う必要があります。 


重要 
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本体装置の OS が Windows 2000 Server の場合 

下記に示す「マウスのプロパティ」の「動作」にあります「加速」の設定で、「なし」を 
設定してください。 

また、リモート KVM コンソールにて、マウスカーソルが画面右下まで動かせないときは、 
「速度」の設定を調節してください。 



—Windows 2000 Server での「マウスのプロパティ設定」は、ユーザアカウント 
ごとに行う必要があります。 


重要 


本体装置の 0 S が L i nux の場合 

‘xset q ’ にて確認した場合に以下の設定値となるよう、デスクトップ環境 ( GNOME など) 
上にてマウスの「動き」設定を変更し保存してください。 

Pointer Control : 

acceleration ： 1/1 threshold ： 1 
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ハー ドウ エア アクセ ラレータの 設定変更 


本体装置の 0 S が W i ndows の場合 

リモート KVM でマウスの表示位置を正しく動作させる為に「画面のプロパティ」の「詳細設 
定」にあります「トラブルシューティング」から「ハードウエアアクセラレータ」の設定 
を「最大」から1目盛り「なし」側に下げた設定にしてください。 



0 


重要 


「ハードウエアアクセラレータの設定変更」はグラフィックスアクセラレータ 
ドライバをインストールした後に実施してください。 

設定変更を実施する為には、 Administrator 権限での実行が必要となります。 


本体装置の 0 S が L i nux の場合 

コマンドラインより、以下のコマンドを実施してくださし、。 
コマンド： xset [m ( ouse )] [ acceleration ] [ threshold ] 

> xset m 11 
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3. 管理 PC 側の設定 


本章では本機能が搭載された本体装置との接続を行うにあたり、管理 PC 側で考慮しなければ 
ならない内容について説明します。 


ブラウザの設定 

以下の設定を行ってください。 

- SSL を有効にしてください。 

- Java Script の実行を許可してくださし、。 
- Java の実行を許可してください。 

- Cookie の利用を許可してください。 


喔 ； Internet Explorer の場合、「インターネットオプション」-「セキュリティ」 
H > Ll で以下の設定を全て有効にする必要があります。 EXPRESSSCOPE エンジン2の機能 
を使用できない場合には、セキュリティのレベルをカスタマイズするか、以下の 
設定が全て有効となっているゾーンに BMC の IP アドレスを追加して下さい。 
■ActiveX コントロールと プラグイン 
- ActiveX コントロールと プラグインの実行 

-スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールの 
スクリプトの実行 
■スクリプト 

-アクティブスクリプト 
■ その他 

-ページの自動読み込み 


動作対応ブラウザ 

Windows XP ( SP 3 )、Windows Server 2003 R 2 ( SP 2) および Windows Server 2008上の以下の 
ブラウザで動作します。 


- Microsoft Internet Explorer 6.0 

- Microsoft Internet ヒ xplorer 7.0 

- Microsoft Internet Explorer 8. 0 

Windows Vista ( SP 1) および Windows Server 2008 上の以下のブラウザで動作します。 
一 Microsoft Internet Explorer 7. 0 


- Microsoft Internet Explorer 8.0 

Red Hat Enterprise Linux WS ( version 4) ，及び Red Hat Desktop (vers ion 4) 上の以下のブ 
ラウザで動作します。 


一 Firefox 2. 0 


- Firefox 3. 0 

※ブラウザは最新のサービスパック及びセキュリティパッチを適用した環境でご利用になる 
ことをお勧めします。 
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J 2 SE Runtime Environment 


J 2 SE Runtime Environment , Standard Edition 5_ 0 または 6. 0 が必要です 0 
※最新の Java Runtime をインストールするときは、以下の場所よりダウンロードしてくださ 
い。 

http :// java . com /」 a/down load / 

※脆弱性などの対策により Java Runtime がアップデートされる可能性がありますので、最新 
Update 版のご利用をお勧めします。 


0 


重要 


管理 PC の 0 S が Windows XP の場合、最新の Service Pack を適用せずにご 
利用になると、リモートメディア機能が正常に動作しない場合があります 
ので、必ず適用してください。 


0 


重要 


管理 PC が Linux の場合、リモートメディアを使用して EXPRESSBUILDER の 
シームレスセットアップを使用した本体装置へのオペレーティングシステ 
ムのインストールは実行できません 。 EXPRESSBUILDER Boot selection で 
「0 s installation 」 は選択しないでください。 
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4. ネットワーク環境 

利用ポート番号 


本機能では、以下のポ _ 卜を使用しますので、ファイヤ _ ウォ _ ルを設置されているネッ 
トワ _ ク環境では、ファイヤ _ ウオールでの対応が必要となります。 


モジュール名 

ポー ト番 

プロトコル 

方向 

モジユール名 

ポ ート畨万 

リモートメディア 

5901(*5) 

TCP 


BMC 

不定 

Web ブラウザ/リモート 
KVM コンソール 

不定(*1) 

TCP 


BMC 

80(*2) 

Web ブラウザ/リモート 
KVM コンソール （ SSL ) 

不定(*1) 

TCP 


BMC 

443 (*2) 

Telnet クライアント 

不定(*1) 

TCP 


BMC 

23 (*3) 

SSH クライアント 

不定(*1) 

TCP 


BMC 

22(*3) 

SMTP サーバ 

25(*4) 

TCP 


BMC 

不定 

TFTP サーバ 

69 

UDP 

公 

BMC 

不定 

*1:0 S / 他の SW が未使用の /I 

^°-卜を利用します。 


*2： [設定]— [ Web サーノ 《設定]で変更可能 (5 章參照） 

*3： [設定]—[その他]で変更可能 (5 章参照） 

*4： [設定]—[通報メール]で変更可能 (5 章参照） 

*5： リモートメディアウィンドウの[設定]から変更可能 (5 章參照) 


EXPRESSSCOPE エンジン2は HTTP プロキシサーバ経由での接続をサポートし 
u>n ておりません。 
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5. リモートマネージメントの使い方 

概要 

BMG の Web サーバ機能を使用し、 Web ブラウザからサーバ本体装置の電源制御ゃリモート KVM 
コンソールがご利用いただけます。 

本機能の一部は Java App I et で実現しております。 


接続方法 

管理 PC 上の Web ブラウザから下記の URL にアクセスしてくださし、。 
http ：// BMC_HostPort 
または 

https ：// BMC_HostPort 


“ BMC _ HostPort ” は、 BMC の IP アドレスもしくはホスト名の後に、コロンと 
IT>TI http , https のポート番号を加えたものです。（例： 192.168.1. 1：80) 

http のポート番号が80、 https のポート番号が443(デフオルト）の場合は、 

ポート番号は省略可能です。 

_ DHCP を無効化してご利用いただく場合は、 BIOS セットアップユーティリティ、 
fE>n または、 EXPRESSBUILDER で IP アドレスの設定を行って下さい。設定に関しては、 
2章「本体装置側の設定」の「管理用 LAN の設定」を参照してください。 

•ネットワーク経由 ( Web ブラウザ)で設定される場合には、デフオルトの IP アドレ 
ス“192_168_1.1”が使用可能な口ーカルなネットワーク内で、このデフオルト 
の IP アドレスでアクセスしてください。次に、5章「リモートマネージメントの 
使い方」の「設定」を参照して、 IP アドレスなどをお客さまのネットワーク環 
境に合わせて設定してください。 IP アドレスなどの設定後、ネットワークに接 
続して、設定された IP アドレスもしくはホスト名でアクセスしてください。 

喔： セキュリティのため、 SSL を使用した https での接続を推奨します。 

[ W ] 性能を重視される場合は、セキュリティが確保されたネットワークで 、 http 

での接続をご利用下さい。 

SSL で接続を行った場合は、 SSL のためのサーバ証明書に関する「セキュリ 
| W ] ティの警告」が表示される場合があります。 
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ir>n 


Internet Explorer 7(または 8) をご利用の場合、 HTTPS 接続の際に次のよう 
なページが表示されて接続がブロックされますが、「このサイトの閲覧を続 
行する」を選択してください。 



この Web サイトのセキュリティ証明書(こは問題があります。 


この web サイトで提示されたセキュリティ証明害は、信頼された証明機関から発行されたものではあり 
ません。 


セキュリティ証明害の問題によって、詐欺や、お使いのコンピュータからサーパーに送信される情報を盗 
み取る意図が示唆されている場合があります。 

このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。 

费 ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。 

@ このサイトの間筧を続行する（推奨されません)。 

0詳細情報 




重要 


HTTPS 接続をご利用の場合、ログインする際のみ Web ブラウザで接続を行うよ 
うにしてください。 Web ブラウザでログインページを表示したままにしている 
と、他のクライアントからの接続ができなくなる場合があります。 
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ログイン ■ ログアウト 
ログイン 

ログインページが表示されましたら、ユーザ名/パスワードを入力し、「ログイン」をクリッ 
クしてください。 

初めてログインする場合は、下記のデフオルトのユーザ名/パスワードを入力してログイン 
してください。 

デフオルトのユーザ名 ： administrator 
デフオルトパスワード：なし（何も入力しない） 




重要 


デフオルトではパスワードが設定されておりませんので、ログイン後、速やか 
にパスワードを設定してください。 

セキュリティ上、デフオルトのユーザ名も合わせて変更することを推奨いたし 
ます。 

設定 ■ 変更の方法については、5章「リモートマネージメントの使い方」の「設 
定」をご参照ください。 


0 


重要 


同時にログインできるユーザは1人です。他のブラウザからログインしている 
と、ログインすることはできません。ログインできない場合は他のブラウザか 
らログインしていないか確認してくださし、。 


ログアウト 

画面右上の「ログアウト」をクリックすると、確認のダイアログが表示されます。ログアウ 
卜する場合には roKj を選択してください。 



ログアウトすると、ログインページに戻ります。 

また、ログイン中に起動していたリモートデバイス機能などのウインドウも閉じられます。 


— ^上記の手順でログアウトを行わずにブラウザを終了させた場合、約1分間ログ 
インできなくなります。1分経過後に再度ログインしてください。 


重要 
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表示言語選択 

ログインページでは、英語または日本語に表示を切り替えることができます。 

画面右上の 「 English 」 をクリックすると英語表示に切り替わります。 
「 Japanese 」 をクリックすると日本語表示に切り替わります 0 



— ^表示言語の選択を行えるのはログインページのみです。ログイン後に表示言語 
を切り替える場合には、一度ログアウトを行って、ログインページで変更して 


重要 
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画面構成 



① 

② 


本ページから サーノ S への 指示を実施することが可能です。 メニューノ S 二 b しくはショートカットから サーノ S への 
指示を選択してください。 


c !) 


M 古 


澈) 


Host fn formation 


9 電源オフ 
9 消灯 
9 UID 消灯 


④ 


① BMC が提供するメニューを表示します。以降、メニューバーと表記します。 

② 現在ログインしている BMC のホスト名、 IP アドレスと ユーザ アカウント、 ユーザ レベル 
を表示します。 

「ログアウト」というリンクをクリックすることでログアウトを行うことができます。 

③ メニューバーから選択した項目によって表示内容が変化します。 

④ 本体装置の情報表示やリモート制御 ■ リモートデバイスへのシヨートカットを提供します。 
以降、サーバパネルと表記します。 

ログイン後はブラウザのリロードボタンは利用しないで下さい。 


重要 


- 25 - 


















サーバパネル 


本体装置の状態表示や電源制御 ■ リモートデバイスへのシヨートカツトを行うことができま 
す 。 

各部の機能 



① リモート制御へのシヨートカツトです。 

② リモート KVM への シヨートカツトです。 

③ リモートデバイスへのシヨートカツトです。 

④ 本体装置の状態を表す仮想 LCD です。 

⑤ 本体装置のパワーランプです。本体装置の電源状態を示します。 

⑥ 本体装置のステータスランプです。本体装置の状態を示します。 

⑦ 本体装置の UIDOJnit ID ) ランプです。 

■: 本体装置に UID ランプが搭載されていない場合でも仮想的な UID ランプと 

L^U して表示します。 

mi 仮想 LCD の表示内容については、本体装置のユーザーズガイドを參照してく 

ir>n ださい。 
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メニューバー 

メニューバーから選択できる各項目について説明します。 


リモート制御 

本体装置のリモート制御を行うことができます。 


r^i os が動作している状態でこれらの操作を行うことによって、本体装置のデー 
a J 夕が失われる可能性があります。 


重要 


メニューバーの「リモート制御」をクリックすると以下のアイコンが表示されますので、行 
う操作をクリックしてください。 


n 

sa 

1 勝 

趣 



i 

宙源 ON 

詳削宙源 OFF 

パワーサイクル 

シス〒ムリれット 

OS シャットザ〇-ノ 

ダンプ 

UID スイッ千 


電源 ON 

装置の電源 ON を行います。 

強制電源 OFF 

装置の電源を強制的に OFF します。 

パワーサイクル 

装置の電源を強制的に OFF し、その後 ON します。 

システムリセット 

装置のリセットを行います。 

0 S シャットダウン 

0S シャットダウンを試みます。シャットダウンを行うには、装置の POWER スイッチを 
押した際にシャットダウンを行うように設定されている必要があります。 

1 mi 本操作は、電源 ON 状態で装置の POWER スイッチを押す操作に相当します。 

I nw] 


ダンプ 

0S のメモリダンプを行います。 

| 本操作は、装置の DUMP スイッチを押す操作に相当します。 

H>fl 
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UID スイッチ 

仮想的な UIDOJnit ID ) スイッチを押して UID ランプの点灯/消灯を行います。 

UID ランプを搭載する装置でのみ有効です。 

■: UID ランプが搭載されていない本体装置の場合は、サーバパネルの仮想的な 

rm UID ランプのみ状態が変化します。 UID ランプの説明については、本体装置 

のユーザーズガイドをご覧ください。 

• UID ランプは、 DianaScope または ESMPRO ServerManager 等のマネージメ 
[!>□ ントソフトウェアの筐体識別機能で制御した場合は点滅、本体装置の UID 
スイ ッチ 又は、 BMC の Web サーバや コマン ドラインインタフェースの UID 
スイッチ制御機能で制御した場合は点灯します。 UID ランプの実際の表示 
について、両方同時に制御した場合(点灯状態かつ点滅状態）は、点滅表 
示が優先されます。 

• マネージメントソフトウェアで点滅させた UID ランプは、マネージメン 
トソフトウェアでのみ消灯できます。また、本体装置の UID スイッチ又 
は、 BMC の Web サーバやコマンドラインインタフェースの UID スイッチ制 
御機能で点灯させた UID ランプは、本体装置の UID スイッチ又は、 BMC 
の Web サーバ又やコマンドラインインタフェースの UID スイツチ制御機 
能でのみ消灯できます。 
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IPNM 情報 


システムイベント ログ ( SEL )、 センサ装置情報 ( SDR )、 保守交換部品情報 ( FRU )、 マネー ジメン 
トコントローラ （ MC ) 情報をそれぞれ表示することができます。これらを IPMI 情報と呼びます c 
この IPMI 情報は、 IPMI 情報のバックアップによってバックアップすることができます。ま 
た、システム環境の状態(温度、電圧、ファン、電力、電源、 HDD 、 MAC アドレス）を表示する 
こともできます。これらの情報から、本体装置上で起こった障害や各種イベントの発生を調 
査し、保守交換部品を特定することができます。 


システムイベントログ ( SEL ) の表示 


VsELilM ノ 




i % 


SDR'ffM 


FRU 惜報 


MC'ltM 


IPMI _ tt 報のバック 


シス亍ム現境 


メニューバーの 「 IPMM 青報」を選択後、表示されるアイコンー覧から、 SEU •青報の起動アイ 
コンをクリックすると、以下のようなシステムイベントログ ( SEL ) ウインドウを開き、 BMC か 
ら読み込んだ SEL 情報を表示します。 


[レコード ID ] 3 A 5 Ch 
[日時] 07709/ I 2 23:57:01 

[イベントジェネレータ] 10 h 

[イベント内容] 

ACPI ( 省電力管理） 

情報 

DC 1 源 OFF 

[ダンプ] 5 C 3 A 02 CD 70 ES 46 20 00 04 22 S 6 6 F 45 8 F FF 


上段に一覧が表示され、下段に一覧表示で選択されたエントリの詳細情報が表示されます。 

再読み込みアイコン[戀]をクリックすることで、 BMC から再度 SEU 青報を読み込み、最新 
情報を表示することができます。 


最後に SEL 情報を読み込んだ日時を「読み込み日時：」として表示します。 


シ鷄ムイベン $0驶 找ね 1 92.1 68.2126 ( lJeJIXJ 


i 売み込み B 時： 2007^)9/12 10:56:45 


レコード ID 

日 B 寺 

イぺント内容 


3 A 5 Ch 

07/09/1 2 23:57:01 

AC PI ( 省電力管理）惜報 DCt 源 OFF 

▲ 

3 A 48 h 

07/09/1 2 23:56:32 

システムブート/リスタート情報1源 ON によリ,システムがリセ... 

I 

3 A 34 h 

07/09/1 2 23:48:40 

POST エラー POST ^ にエラーが発生した 

3 A 20 h 

07/09/1 2 23:47:1 7 

シス亍ムイペント惜報 0 EM System B 〇 ot Event(Hard Res ... 


3 A 0 Ch 

07/09/1 2 23:47:1 6 

AC PI (省 1 力管理）惜報 D Cl 源 ON 


39 F 8 h 

07/09/1 2 23:47:1 6 

シス亍ムイペント惜報 OEM System Boot Event(Hard Reset )^ 行… 


39 E 4 h 

07/09/1 2 23:47:1 0 

ACPI ( 省電力管理）情 DC 1 源 OFF 


39 D 0 h 

07/09/1 2 8:46:53 

ゴートエラー うー ト不可能なメディアである 


39 BCh 

07/09/1 2 8:46:50 

ゴートエラー PXE サーバが見つからない(ネットワークダウン ロ... 


39 A 8 h 

07/09/1 2 8:46:1 0 

シス亍ムブート/リスタート惜報1源 ON によリ,システムがリセ... 


3994 h 

07/09/1 2 8:45:30 

POST エラー POST ^ にエラーが発生した 

▼ 


1 M 


l^K^@ 【 n 固 
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SEL クリアアイコン[鼠]をクリックすることで、 BMC 上の SEU 青報をクリアすることができま 
す。確認メッセージが表示されますので、良ければ[はい]をクリックしてください。ここで、 
「いいえ」をクリックすれば、 SEL クリアは行われません。 





U>0 


SEL クリアは Administrator 権限のあるユーザで BMG にログインした場合の 
み実行可能です。それ以外の権限のユーザではアイコンは表示されません。 


ESMPR 0/ SA を使用している場合には ESMPR 0/ SA が SEL の管理を行いますので、 
本機能から SEL クリアを行う必要はありません。 
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センサ装置情報 ( SDR ) の表示 


_ 

t] ® 

— 

塗 私 

SEL 惜報 V SDR 

惜報ノ FRm 者報 

MC 惜報 

IP M I 惜報のバック V7 _ Arif 


メニューバーの 「 IPMM •青報」を選択後、表示されるアイコンー覧から、 SDR 情報の起動アイ 
コンをクリックすると、以下のようなセンサ装置情報 ( SDR ) ウィンドウを開き、 BMC から読み 
込んだ SDR を表示します。 



上段に一覧が表示され、下段に一覧表示で選択されたエントリの詳細情報が表示されます。 


| mi SDR 情報とは、本体装置上の各種センサについての定義情報です。 
I HE ] この情報に従って、 BMC は本体装置のセンサ監視を行います。 
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保守交換部品情報 ( FRU ) の表示 


_ 


[? 

r 

為 




塗 私 

SEL 惜報 

SDR 惜報 \ FRU'tf 

■m y mc 惜報 

IP MI 惜報のバック V7 _ Arif 

アッゴ # 冗 


メニューバーの 「 IPMM •青報」を選択後、表示されるアイコンー覧から、 FRU 情報の起動アイ 
コンをクリックすると、下記のような保守交換部品情報 ( FRU ) ウィンドウを開き、 BMC から読 
み込んだ FRU 情報表示します。 



上段に一覧が表示され、下段に一覧表示で選択されたエントリの詳細情報が表示されます。 
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マネージメントコントローラ （ MC ) 情報の表示 


_ 





為 

r 



SEL 惜報 

SDR 惜報 

FRU 惜報 V M ( 

o'\§m y 謂す ”㈣ ハック シフ、亍ム現塊 


メニューバーの 「 IPMI 情報」を選択後、表示されるアイコンー覧から、 MC 情報の起動アイコ 
ンをクリックすると、下記のようなマネージメントコントローラ （ MC ) 情報ウインドウを開き、 
BMC から読み込んだ MC 情報を表示します。 



上段にマネージメントコントローラの一覧が表示され、下段に _ 覧表示で選択されたマネ _ 
ジメントコントローラの詳細情報が表示されます。 
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IPNM 情報のバックアップ 



メニューバーの 「 IPMI 情報」を選択後、表示されるアイコンー覧から、 IPMI 情報のバックアッ 
プの起動アイコンをクリックすると、下記のような IPMI 情報のバックアップ用ウィンドウを 
開き、 IPMI 情報の保存を行います。 



保存したバックアップデータは、サーバ管理ソフトウェア （ ESRAS ューテイリテイ，オフライ 
ン保守ュ_ティリティ）から參照することが出来ます。 
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システム環境の表示 

Pi® 

SEL'ttM SDR'tfM FRU 惜報 


メニューバーの 「IPMI 情報」 を選択後、表示される一覧からシステム環境の起動アイコンを 
クリックすると、下記のようなシステム環境の各項目（温度、電圧、ファン、電力、電源モジュー 
ル、 HDD 、 MAC アドレス）の状態を示すページが表示されます。 



対象装置のシステム環境の状態を表示します。 [1^1 


センサ 


状態 

現在値 

温庋 [ 卵表示 ] 




Baseboard 1 empl 


正常 

31 °C 

Fnt Pnl Femp 


異常 

47 °C 

電圧 [ 表示 ] 

フアン [ 表示 ] 

HDD [ 表示 ] 

システム情報 

MAC アドレス [ 诽表示 ] 




System MAC Address 1 



00:1 d:92:0c:55:7c 

System MAC Address 2 



00:1d:92:0c:55:7d 

BMC MAC Address 



00:1d:92:0c:56:5c 


5新"! 


システム 環境の各項目（温度、電圧、 フアン、 電力、電源 モジュール、 HDD 、 MAC アドレス）の 
[表示]をクリックすると、対応する項目の情報が表示されます。「更新」ボタンを押すことに 
より、表示内容を最新の情報に更新することが出来ます。各項目で情報表示中は[非表示]を 
クリックすると対応する項目の情報が非表示になります。 ログイン 後の初期状態では全ての 
項目は非表示です。 


システム環境の各項目（温度、電圧、フアン、電力、電源モジュール、 HDD 、 
HE ] MAC アドレス）に関して、本体装置でサポートしていない項目は表示されま 
せん。また、本体装置でサポートしている項目でも、システムの電源状態 
やデバイスなどの実装状態によって表示されない場合があります。 
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リモートデバイス 


リモ_卜 KVM 機能■リモートメディアの起動や、リモ _ 卜 KVM 機能■リモートメディア機能 
を使用するために必要なライセンスの登録を行うことができます。 

r ~^] リモートデバイス機能を利用する為には BMC に Administrator 権限を持つ 
[crj たユーザでログインする必要があります。 


重要 


本体装置で VMware 環境を動作させている場合、リモート KVM コンソールの 

CT マウス機能とリモートメディア機能はサポートされません。 

I J 


重要 


ライセンスの登録 

メニューバーの「リモートデバイス」を選択後、表示される一覧から「ライセンスの登録」 
をクリックすると、ライセンス登録画面が表示されます。 






ライセンス登録画面ではライセンスの登録状況を確認することができます。ライセンス登録 
フォームの上部にライセンスの登録状況が表示されますので、装置にライセンスが登録され 
ていない場合には、オプションの[ N 81 15-03 リモートマネージメント拡張ライセンス]に記載 
されているライセンスキーを登録フォームから入力して、登録ボタンを押してください。 

ライセンスキー登録後には、正しくライセンスが登録されていることを必ず確認してくださ 
い。 

r ^| 既にライセンスが登録されている状態でも、正しいライセンスキーを入力 
[ cfj せずに登録ボタンを押した場合、リモートデバイス機能は使用できなくな 


重要 


r ^ f ] ライセンス登録後にリモートデバイス機能を使用するためには、一度ログ 
CT アウトしてから再度ログインする必要があります。 


重要 
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リモート KVM コンソール 


BMC のリモート KVM 機能により、本体装置の口 _ カルコンソールを、ネットワ _ クを介して 
管理 PC のブラウザに表示することができます。管理 PC から本体装置に対して、ビデオ、キー 
ボード、およびマウスを使用して完全にアクセスできるようになります。 


0 


重要 


本機能を利用するためには [ N 8115-03 リモートマネージメント拡張ライセ 
ンス]を購入しライセンスキーをインストールする必要があります。詳細は 
「ライセンスの登録」を参照してください。 


一度に複数の管理 PC からリモート KVM を利用することはできません。 


重要 


本体装置添付の EXPRESSBUILDER をリモート KVM コンソール経由で利用する 
CT 場合の注意については本体装置の「ユーザーズガイド」をご参照ください。 

I j 


重要 



チェック 


リモート KVM コンソールは、以下の5種類の解像度をサポートしています。 
1280 x 1024 256色、16ビットカラー 
1152 x 864 256色、16ビットカラー、24ビットカラー 
1024 x 768 256色、16ビットカラー、24ビットカラー、32ビットカラー 
800 x 600 256色、16ビットカラー、24ビットカラー、32ビットカラー 
640 x 480 256色、16ビットカラー、24ビットカラー、32ビットカラー 
本体装置の解像度は、これらのいずれかに設定してください。 

サポート外の解像度の場合、リモート KVM コンソールは正しく表示されませ 
ん。また、 BMC にログインした状態で 1280 x 1 024 24ビットカラーに変更する 
とリモート KVM コンソールは正しく表示されますが、 BMC からログアウトする 
まで口ーカルコンソールに画面が表示されなくなります。 


KVM とは、キーボード （ Keyboard )、 ビデオ （ Video )、 マウス （ Mouse ) の頭文字 
HE ] を採ったものです。 

リモート KVM コンソールでは、本体装置の Keyboard 信号、 Video 信号 、 Mouse 
信号を BMC が操作することで実現している為、 POST 〜 0 S ブート中〜 0 S 稼働 
中 （ DOS 等のテキストモードの 0 S も含む）、更にパニック時など、本体装置の 
0 S の状態によらないリモートからの操作が可能です。 
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リモート KVM コンソールウインドウの起動 

メニューバーの「リモートデバイス」を選択後、表示される一覧から「リモート KVM 」 をク 
リックすると、リモート KVM コンソールウインドウが表示されます。 

リモートメディア ライセンス■の登錄 


li 





重要 


本体装置のローカルコンソールから、自本体装置内の BMC に対してログイ 
ンした場合、リモート KVM コンソールは絶対に開かないでください。 

キーボードやマウスの入力が不可能な状態になってしまいます。 
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リモート KVM コンソールウインドウの各部の機能 



①② 


① ソフトウェアキーボード、画面リフレッシュ等を実行可能なメニューです。 

② リモート KVM コンソールの設定変更のメニューを起動します。 

③ 〜⑦特殊キ _ アイコンです。特殊キ _ を入力するときに使用します。 

⑧リモート KVM コンソール画面です。本体装置の画面が表示されます。 

リモート KVM 使用時には管理用 PC と本体装置のキーボード LED の状態が一致し 
CT なくなることがあります。 


重要 
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特殊 キーの 入力 

特殊キ _ については、以下の5種類の特殊キ_アイコンを使用するか、ソフトウェアキー 
ボードを起動し対応するキーをクリックすることで、本体装置に対して入力してくださ 
い0 


特殊キーアイコン 


Ctrl キー 

Ctrl 

(開放状態)、 

Ctrl 

Windows キー 

Win 

(開放状態)、 

Win 

A 11 キ _ 

Alt 

(開放状態)、 [ 

Alt ( 


(押下状態） 
(押下状態) 
(押下状態） 


Context [ _ ]キ_ 
Ctrl - Alt-Del キー 


Context 


Ctrl - Alt-Del 


クリックする毎に変化します。 
クリックする毎に変化します。 
クリックする毎に変化します。 


ソフトウヱアキーボード 

[ツ_ ル ]—^ [キ_ボ_ド]を選択すると ソフ トウェアキ_ボ_ドが起動されます。押した 
いキーをクリックしてください。特殊キーは特殊キーアイコン同様にクリックする毎に 
押下状態が変化します。 


画面のリフレッシュ 

[ツール]—[画面リフレッシュ]をクリックすると、リモート KVM コンソール画面のリフ 
レッシュを行います。画面表示が乱れた場合は、リフレッシュを行ってください。 


プロパティ変更 

[設定]を選択すると以下の設定変更が可能です。 

キ _ ボード設定 

キ_ボ_ドの言語を設定します。管理 PC に接続しているキ_ボ_ドの言語に設定し 
てください。 


マウス設定 

力_ソルモード 

リモ _ 卜 KVM コンソール画面に表示するマウスカ _ ソルを選択します。本体装置の力 _ 
ソルのみを表示する場合は [ Single ] 、本体装置の力 _ ソル■口 ーカルの両力ーソルを 
表示する場合は [ Dua I ] を選択してください。 

座標モード 

管理 PC から本体装置に送るマウスカーソルの座標表現の方法を設定します。 

[Absol ute ] もしくは [Re I at i ve ] が選択可能です。 
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[ Absolute ] は、リモート KVM コンソール画面の座標(0, 0) から現在のマウス位置 
Q ： の絶対座標を本体装置へ送信します。 [ Relative ] は、移動前のマウス位置から移 

[ M 2 動後のマウス位置までの相対座標を本体装置へ送信します。 


管理 PC 側で Web ブラウザを起動して操作を行う前に、本体装置と管理 PC の 0 S 
〇 J 上のキー入力言語を一致させておく必要があります。 


重要 
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リモートメディア 


BMC のリモートメディア機能により、管理 PC に接続された CD / DVD - ROM ドライブ.フロッ 
ピーディスクドライブ. ISO イメージファイル .USB メモリを本体装置に接続された仮想ド 
ライブとして認識させることが可能です。本機能により本体装置の 0 S の状態によらない接 
続が可能となります。 


リモートメディアの起動 

メニューバーの「リモートデバイス」を選択後、表示される一覧から「リモートメディ 
ア」をクリックすると、リモートメディアウインドウが表示されます。 



リモートメディアウインドウの各部の機能 



① 登録されているデバイス（フロッピードライブ _ CD / DVD - ROM ドライブ _ IS 0 イメージ- 
USB メモリ）を表示します。 

② 登録されたデバイスを削除します。ステータスが「接続済」の場合、削除はできませ 
ん〇 

③ 登録されたデバイスと本体装置の接続状態を示します。 

「未接続」—本体装置と接続していません。 

「接続済」一①にエントリされているデバイスが本体装置と接続していま 
す。 

「（エラ _ 発生）」ーエラ _ が発生しました。ネットワ _ クの状態や管理 PC のドラ 
イブの状態を確認してください。 

④ 登録されたデバイスを本体装置に「接続」「切断」します。 

⑤ 設定画面を開きます。 

⑥ デバイス選択ウィンドウが開きます。 

⑦ 管理 PC が本体装置との通信に利用しているポート番号を表示します。管理 PC が利用 
するポート番号は⑤[設定]から変更することが可能です。 
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⑧リモートメディアウィンドウを閉じます。 ステー タスが「接続済」の場合は、接続状 
態をログアウトするまで継続します。 

デバイス選択ウィンドウ 

リモートメディアウィンドウで「追加」ボタンを押すとデバイス選択ウィンドウが開き 
ます。 



① 認識しているドライブの一覧を表示します。メディアの入っていないドライブは認識 
されませんので、メディアを入れた後、「デバイス検索」ボタンを押してください。 

② ファイルを選択して ISO イメージを①に追加します。 

③ 指定の iso イメージを削除します。 

④ 管理 PC に接続されているドライブを再検索します。 


認識されたドライブの Device Type には、以下のアイコンが表示されます。 


(M 

フロッピードライブ 


ISO イメージ 


CD / DVD - R 0 M ドライブ 


Storage デバイス (USB メモリ） 


管理 PC の OS によっては、他のソフトウェアが使用中のドライブは接続でき 
CT ない場合があります。その場合デバイス選択ウインドウからも認識されませ 


重要 


mi ハードディスクも Storage デバイスとして認識されますが、リモートメディ 
H>D アではハードディスクは接続できませんので、選択したデバイスがハード 
ディスクでないことを確認してください。 
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マルチパーテイシヨンに対応した USB メモリは、デバイス検索を行っても認 
識されません。 


管理 PC が Linux の場合、デバイス検索で認識されない場合あります。その 
場合は、 root 権限を持ったユーザアカウントで実行してください。 
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リモートメディアの接続手順 

以下の手順でリモートメディアを正しく本体装置に接続することができます。正しい手 

順で接続を行わなかった場合、本体装置でドライブを認識できないことがあります。 

(1) リモートメディアウィンドウでステータスが「未接続」になっていることを確認し、 

「追加」ボタンを押してください。デバイス選択ウィンドウが開きます。 

(2) 登録したいドライブ ■ ISO イメージを選択してください。メディアの入っていないド 
ライブは認識されませんので、メディアを入れた後に「デバイス検索」ボタンを押し 
て、デバイスの再検索を行ってください。 

⑶メディアの挿入によりソフトウェアが自動起動した場合は終了させてくださしヽ。また、 
CD / DVD - R 0 M ドライブの場合にアクセスランプが点灯している場合は、消灯するまでお 
待ちください。 

(4) ISO イメージファイルを登録する場合は「イメージ追加」ボタンでファイル選択のウィ 
ンドウを開き、 ISO イメ ージファイルを選択してください。 

⑸デバイス ■ ISO イメージを選択した状態で 「 OK 」 ボタンを押すと、デバイス選択ウィ 
ンドウが閉じ、リモートメディアウィンドウにデバイスが登録されます。 

(6) リモートメディアウィンドウで「接続」ボタンを押してください。数秒後、ステータ 
スが「接続済」になります。 

(7) 数秒後、本体装置がリモートメディアで接続したデバイスを認識します。 

本体装置の 0 S が Linux の場合、手動でマウントを行ってください。 

⑻本体装置で口ーカルに接続されたデバイスと同じようにネットワーク経由で管理 PC 
のデバイスにアクセスできます。 


「接続」ボタンを押下すると、登録済みの全てのデバイスが接続されます。 


重要 


g) 


重要 


同一の 「Dev ice Type 」 は、複数リモートメディアウィンドウには登録でき 
ません。以下の組み合わせが登録可能となります。 


FD 

FD 

FD 

CD/DVD 

CD/DVD 


USB メモリ 


+ CD/DVD 
+ ISO イメージ 
+ USB メモリ 
+ FD 

+ USB メモリ 
+ ISO イメージ 
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0 


重要 


ステータスが「接続済」（本他装置に登録されているデバイスが接続してい 
る）の状態では、「追加」「削除」「設定」を行うことはできません。「切断」 
ボタンを押して、ステータスを「未接続」の状態にしてください。 


r ^ i 管理 pc のフロッピーディスクドライブの種類によっては、接続後アクセス 

a ランプが点灯したままとなります。 

I J 


重要 


「接続」ボタンを押してから本体装置にリモートメディアが認識されるま 
CT で数秒かかります。 


重要 


0 


重要 


リモートメディア接続は、事前にシステムの電源が OFF の状態で行ってお 
くか、 0 S が動作している状態で行って下さい。 POST 動作中にリモートメ 
ディア接続を開始すると、システムの動作が不安定になる場合があります。 


リモートメディアの切断手順 

以下の手順で、接続中のリモートメディアを正しく切断することができます。正しい手 
順で切断を行わない場合、再ログインをするまでリモートメディアが利用できなくなる 
ことがあります。 


本体装置の 0 S が Windows Server 2003又は Windows Server 2008の場合 

(1) リモートメディアで接続しているデバイスに対して「ハードウエアの安全な取り外 
し」で取り外しを行ってください。 

(2) CD/DVD - ROM ドライブの場合、アクセスランプが消灯していることを確認してくださ 
い。 

⑶リモートメディアウィンドウのステータスが「接続済」であれば「切断」ボタンを押 
してください。数秒後、ステータスが「未接続」となります。 

⑷切断が完了しました。 
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本体装置の OS が Windows 2000 Server の場合 


(1) リモートメディアで接続しているデバイスは、ハードウエアの取り外しまたは取り 
出しデバイスー覧には表示されません。 

⑵ CD/DVD - ROM ドライブの場合、アクセスランプが消灯していることを確認してくださ 
い。 

⑶リモートメディアウィンドウのステータスが「接続済」であれば「切断」ボタンを押 
してください。数秒後、ステータスが「未接続」となります。 

「デバイスの取り外しの警告」が表示された場合は、 「0 K 」 をクリックしてください。 

⑷切断が完了しました 


本体装置の 0 S が L i nux の場合 

(1) ドライブを參照しているソフトウェアがある場合は、參照を終了させてください。 

(2) CD / DVD - R 0 M ドライブの場合、アクセスランプが消灯していることを確認してくださ 
い。 

(3) 接続中のデバイスをアンマウントしてください。 

⑷リモートメディアウィンドウのステータスが「接続済」であれば「切断」ボタンを押 
してください。数秒後、ステータスが「未接続」となります。 

⑸切断が完了しました。 
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リモートメディアのご利用にあたっての注意事項 

リモートメディアのご利用にあたり以下の注意事項があります。 


0 


重要 


注意事項 

• 本体装置に内蔵 USB フロッピーディスクドライブ■外付け USB フ 
ロッピーディスクドライブが接続されている場合、リモートメ 
ディアで接続したフロッピーディスクドライブは本体装置 

に” A :” として認識されない場合があります。 0 S のインストール 
等で” A :” として認識する必要がある場合は、本体装置に接続し 
ている USB フロッピーディスクドライブを外してご利用ください。 

• アクセス中の CD / DVD - ROM で「接続」「切断」を実施すると、本体 
装置で正しくドライブを認識できません。 CD / DVD - ROM のアクセス 
ランプが消灯したことを確認した上で「接続」「切断」を実施して 
ください。 

• 接続中に CD/DVD -ROM メディアの交換が必要な場合は、リモート 
メディアを一旦「切断」した後に、 CD / DVD-ROM メディアを交換し、 
再度「接続」を実施してください。 

• CD/DVD - ROM の交換の為の切断を実施後に管理 PC で CD/DVD -ROM 
をアクセスするとメディアの交換を本体装置が認識できなくなり 
ます。 

• リモートメディアで接続したフロッピーディスクドライブを使つ 
てのディスクのフオーマットはできません。フオーマット済みの 
フロッピー ディ スクをご利用ください。 

• フロッピーディスクまたは USB メモリを接続した場合、 BIOS セッ 
トアップユーティリティからは” USB KEY ” として認識されます。 

• 本体装置で動作している 0 S が Linux の場合 、 Device Type が FDD 
のドライブは、 0 S からは SCSI Device の USB Disk として認識され 
ます。 

• リモートメディアで接続した USB メモリから、本体装置をブート 
する事はできません。本体装置の 0 S 起動後にご使用ください。 

• リモートメディアで使用するためには、管理 PG で5901ポート 
( TCP ) が使用できる必要があります。ファイアウオールなどを利用 
する場合は5901ポート ( TCP ) が使用できるように設定してくださ 
い。 

• 管理 PC の 0 S が Windows Vista の場合、 Web ブラウザを管理者権限 
で実行する必要があります。 

Web ブラウザの実行ファイルを右クリックして、「管理者として実 
行」を選択してください。 

• デバイス選択ウィンドウでは、マルチパーティシヨンに対応した 
USB メモリは検索できません。 

• リモートメディアのアクセス中に本体装置の電源 OFF 、 及びシステ 
ムリセツトを行わないでください。 
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• 本体装置の OS が Windows Server 2008の場合、以下の条件では、 
リモートメディアで接続したデバイスを本体装置の 0 S が認識しな 
い場合があります。 

> 0 S が Windows の管理 PC から、 ISO イメージをリモートメディア 
で接続した場合。 

> 0 S が Linux の管理 PC から、 IS 0 イメージまたは CD / DVD - R 0 M をリ 
モートメディアで接続した場合。 
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設定 

BMC に対する設定を行います。 


メニューバーの「設定」をクリックすると以下のアイコンが表示されますので、設定を行い 
たい項目を選択してクリックしてください。 


幽 ， ， ， 

ユーザ ネットワ•ーク Web サーバ 通報メー ik 


子の他 


ユーザ 

ユーザアカウントの設定を行います。 

設定画面では現在設定されているユーザアカウントの一覧が表示されます。 

| mi パスワードが設定されていてもパスワード欄に表示されません。 

n>n 


0 


重要 


ユーザ名には15文字以内の英数字および、「-」（マイナス記号）と、し」（アン 
ダースコア）を使用してください。 

パスワードには19文字以内の「」（空白）、「”」、「&」、「？」、「二」を除く ASCII 
文字列を指定してください。 


ーザ名 


{スワート- 


1^ 


{スワード（確認 


AdmInistrator 


ーザレペル 


| Administrator 

| Administrator 

| Administrator 

I Administrator 

| Administrator 

j Administrator 

| Administrator 

| Administrator 

j Administrator 

]Administrator 

I Administrator 

| Administrator 

| Administrator 


OK | 
OK | 
OK | 
OK | 
OK | 
OK | 
OK | 
OK | 
OK | 
OK | 
OK | 
OK | 


修正もしくは追加したいアカウントについてューザ名とパスワードを入力し、ューザレベル 
を選択した後、 roKj ボタンを押して下さい。 
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本設定のデフオルト設定では、最初の1行のみ設定されており、下記のユーザアカウントの 
み有効です。 

ユーザ名 ： Administrator 

パスワード ： （ なし） 

ユーザレベル ： Administrator 


ユーザの削除を行う場合には、ユーザ名を空欄にした状態で rOKj ボタンを 
HE ] 押して下さい。 


ユーザレベル 

Administrator 

管理者権限を持つユーザです。全ての操作を行えます。 

Operator 

装置の操作を行えるユーザです。設定の変更やリモートデバイス機能の使 
用は行えません。 

User 

一般的なユーザです。 IPMI 情報を表示する以外の操作は行えません。 
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ネットワーク 

BMC の IP アドレス等、管理用 LAN に関する基本的なネットワーク設定を行います。 


I 項吕名 

1 設定 值 

| 入力例 

基本設定 

IP Address 

p92. 168. 1.1 

192.168 .1.1 

Subnet Mask 

1255.255 .255.0 

255.255 .255.0 

Default Gateway 

||192. 168. 1 .100 

192.160 .1.1 00 

MAC Address 

00 ： 00 ： 00 ： 00 ： 00：00 


DNS/DHGP 設定 

DNS Server 

1192.168. 1.100 

192.168 .1.1 00 

Host Name 

厂 

advanced 

Domain Name 

厂 

remote.management.com 


DHCP Enabled Disabled 广 


デフォルト設定」|」セ、ソト 

基本設定 

IP Address 

DHCP による自動取得を行わない場合には、 BMC の IP アドレスを入力して下さし、。 
DHCP で白動取得を行う場合は、白動取得された IP アドレスが表示されます。 


Subnet Mask 

DHCP による自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のサブネットマスクを入力 
して下さい。 

DHCP で自動取得を行う場合は、自動取得されたサブネットマスクが表示されます。 
Default Gateway 

DHCP による自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のデフオルトゲートウェイ 
を入力して下さい。 

DHCP で白動取得を行う場合は、白動取得されたデフオルトゲートウェイが表示さ 
れます。 


MAC Address 

BMC の持つ MAC アドレスが表示されます。 


cT 


重要 


IP アドレスを変更する場合、「更新」をクリックして BMC への設定が完了した 
時点で、現在の接続は切断されます。 

一度ウインドウを閉じて終了し、再度、新しく設定した IP アドレス（あるいは 
ホスト名）をブラウザに入力してログインしなおしてください。 
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DNS/DHCP 設定 


DNS Server 

DHCP による自動取得を行わない場合には、 DNS サーバの IP アドレスを入力して 
下さい。 

DHCP で白動取得する場合は、白動取得された DNS サーバの IP アドレスが表示さ 
れます。 


Host Name 

BMC のホスト名を設定します。 

Domain Name 

BMC が所属するネットワークのドメイン名を設定します。 

DHCP 

DHCP による IP アドレス等の自動取得を行う場合には 「 Enabled 」、 自動取得を行 
わない場合には 「 Disabled 」 を選択します。 


7 


重要 


BMC は、装置の 0 S とは独立した LAN コント ローラを 使用しますので、 BMC のホス 
卜名およびドメイン名を装置の 0 S のものと全く同じにすることはできません。 
所属するネツトワークドメインが異なるのであれば、ホスト名を同じにすること 
は可能です。 


ぶ 


重要 


DHCP を利用できない環境で DHCP による自動取得を有効に設定すると、 BMC と通信 
を行うことができなくなります。この状態から再度 BMC との通信を行えるように 
するためには、 BIOS セットアップユーテイリテイ、または、 EXPRESSBUILDER で IP 
アドレスなどの設定を行って下さい。設定に関しては、2章「本体装置側の設定」 
の「管理用 LAN の設定」を參照してください。 

上記操作後も、 BMC との通信が行えない場合は、 BMG の設定を全てクリアした後に、 
再度、 HHP / HTTPS の有効化や、 IP アドレス等の設定を行ってください。設定をク 
リアする方法についてはトラブルシューティングをご參照ください。 


「更新」ボタンをクリックすると、この画面で変更した内容が全て BMC に書き込まれます。 

「デフオルト設定」をクリックすると設定値が BMC のデフオルト設定になります。 

この状態で「更新」をクリックすることで BMC のネットワーク設定をデフオルト設定に戻す 
ことができます。 

「リセット」をクリックすると、編集内容を破棄します。 
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デフオルト設定値 

ネットワーク設定のデフオルト設定値を以下に示します。 


IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
DNS Server 
Host Name 
Domain Name 
DHCP 


192. 168.1.1 
255. 255. 255.0 
0 . 0 . 0.0 
0 . 0 . 0.0 
(なし) 

(なし) 

「 Disabled 」* 


* 本体装置によっては、デフオルトが 「 Enabled 」 の場合があります。このデフオル 
卜値は BIOS セットアップユーテイリテイのデフオルト値と同じです。本体装置の 
ユーザーズガイド、並びに、2章「本体装置側の設定」の「管理用 LAN の設定」を 
參照してください。 
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Web サーバ 

BMC の Web サーバ設定を行います。 



HTTP Interface Enabled (* Disabled C 

HTTP Port Number 「8 0 80 

HTTPS 設定 

HTTPS Interface Enabled ^ Disabled C 

HTTPS Port Number |443 443 

更新 I デフォルト設定 リ乜ッ 


HTTP 設定 

HTTP Interface 

HTTP Port を使用した BMC の Web サーバ機能を有効にする場合は 「 Enabled 」、 無 
効にする場合は 「 Disabled 」 を選択します。 

HTTP Port Number 

HTTP のポート番号を指定します。 

HTTPS 設定 


HTTPS Interface 

HTTPS ( SSL ) Port を使用した BMC の Web サーバ機能を有効にする場合は 「 Enabled 」、 
無効にする場合は 「 Disabled 」 を選択します。 

HTTPS Port Number 

HTTPS ( SSL ) ポート番号を指定します。 


0 


重要 


Web サーバ機能で現在使用している HTTP Interface または 、 HTTPS Interface を 
無効にすると現在の接続は切断され、以降 Web ブラウザを使用しての接続は行え 
なくなります。再度 Web サーバ機能を有効にするには2章「本体装置側の設定」の 
「管理用 LAN の設定」を參照してください。 


7 


重要 


HTTP ポート番号、 HTTPS ( SSL ) ポート番号を変更すると現在の接続は切断されま 
す。一度ウィンドウを閉じて終了し、再度、新しく設定したポート番号をブラ 
ウザに入力してログインしなおして下さい。 


「更新」ボタンをクリックすると、この画面で変更した内容が全て BMC に書き込まれます。 

「デフオルト設定」をクリックすると設定値が BMC のデフオルト設定になります。 

この状態で「更新」をクリックすることで BMC の Web サーバ設定をデフオルト設定に戻すこ 
とができます。 


「リセット」をクリックすると、編集内容を破棄します。 
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デフオルト設定値 

Web サーバ設定のデフオルト設定値を以下に示します。 


HTTP Interface 
HTTP Port Number 
HTTPS Interface 
HTTPS Port Number 


「 Disabled 」* 
80 

「 Disabled 」* 
443 


* 本体装置によっては、デフオルトが 「 Enabled 」 の場合があります。このデフオル 
卜値は BIOS セットアップユーテイリテイのデフオルト値と同じです。本体装置の 
ユーザーズガイド、並びに、2章「本体装置側の設定」の「管理用 LAN の設定」を 
參照してください。 
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通報メール 

BMC に対して通報メ _ル機能の設定を行います。 


I 項目名 III 

設定 值 1 

入力 例 I 

基本設定 



Alert Enable 

Enabled ^ Disabled 


Alert Level 

1 Level 4 ▼」 


ヘッダ設定 


To ： 


From ： 
Reply- i'o ： 
Subject ： 

サーパ設定 


advanced^re mote, manege merit 


advanced^remote.manegement 
post master^re mote, manege merit 
ARM E-Mail Alert 


SMTP Server 
SMTP Port Number 
SMTP User Name 
SMTP Password 



192.168 .1.100 
25 


更新 I デフオルト訣定 リセット 送信テスト 


基本設定 

Alert Enable 

通報メール機能を有効にする場合は 「 Enabled 」、 無効にする場合は 「 Disabled 」 
を選択します。 

テストメールが正しく受信できることを確認した後で有効にしてください。 


重要 


Alert Level 

通報レベルを指定します。6段階のレベルで選択可能です。通報レベルは、その 
要因となるイベントの重要度によって以下のように分けられています。 

レベル1回復不能 
レベル2レベル1+異常 
レベル3レベル2+警告 
レベル4レベル3+回復 
レベル5レベル4+情報 
レベル6レベル5+監視 
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各重要度に関するイベントの例を以下に示します。 

_ 回復不能-現在、対応するイベントはありません。 

異常 -温度異常(危険レベル）等 

警告 -ファン異常(警告レベル）等 

回復 -現在、対応するイベントはありません。 

情報 - DC 電源 ON 、 DC 電源 OFF 等 

監視 -現在、対応するイベントはありません。 

装置によっては複数の通報レベルで通報要因が全く同じになるものがあり 

[ ヒント ] ます 0 


要因となるイベントの重要度によって、通報 メールのメールヘッダの 
IT>n X - Priority : フィールドが変化します。 

回復不能■異常 X - Priority ： 1 
警告 X - Priority ： 3 

回復■情報■監視 X - Priority ： 5 


ヘッダ設定 
To ： 

通報 メールの 宛先 メール アドレスを指定します。 4 つまで指定できます。 

From ： 

通報メ _ ルの From : を指定します。 

Reply - To ： 

通報メ ールの Reply - To : を指定します。 

Subject ： 

通報 メールの サブジェクトを指定します。 

j^j R 印 ly - To : を設定する場合には到達可能なメールアドレスを設定してください。 


重要 


Subject : には「+」、 「，， 」、「&」、「？」、「=」、 「く」、 「>」を除く ASCI I 文字列を設定 
[ Cfj して下さい。 


重要 
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サーバ設定 

SMTP Server 

SMTP サーバのアドレスを指定します。 IP アドレスまたはホスト名での指定が可 
能です。 

SMTP Port Number 

SMTP サ _ バのポ_卜番号を指定します。 

SMTP User Name 

SMTP 認証で使用するユーザ名を指定します。 

SMTP Password 

SMTP 認証で使用するパスワードを指定します。 


響： SMTP User Name と SMTP Password が設定されていない場合には、 SMTP 認証 
L ヒント丨 は行われません。 


0 


重要 


ユーザ名には15文字以内の英数字および、 「-」 （マイナス記号）と、 し」 （アン 
ダースコア）を使用してください。 

パスワードには19文字以内の「」（空白）、「”」、「？」、「=」、「く」、「>」、「&」を 
除く ASCII 文字列を指定してください。 


「更新」ボタンをクリックすると、この画面で変更した内容が全て BMC に書き込まれます。 

「デフオルト設定」をクリックすると設定値が BMC のデフオルト設定になります。 

この状態で「更新」をクリックすることで BMC の通報 メール 設定を デフオルト 設定に戻すこ 
とができます。 

「リセット」をクリックすると、編集内容を破棄します。 

「送信テスト」をクリックすると、現在設定されている設定でテストメールが送信されます。 
r > j 送信テストは、通報メール設定をすべて完了させた後に行ってください。 


重要 


^ 使用されるネットワークや通報先の SMTP サーバの設定によって通報メール機能 

〇 ) をご利用になれないことがあります。 


重要 


- 59 - 












テストメールの例： 

Virtual LCD Message ： 

Test Alert 
BMC Host Name ： 

advanced , remote , management , com 
BMC IP Address ： 

192. 168.1.1 
BMC FW Revision ： 

00.01 
SDR Revision ： 

SDR Version 00.01 

URL : 

http ://192.168.1.1:80 
https ://192.168. 1.1:443 


• 通報メールには、仮想 LCD 表示内容 (Virtual LCD Message ) や、 BMC FW 
| T > T 1 Revision 等と共に、通知元 BMC の Web サーバの URL が含まれています。 

通報要因の詳細は、 BMC の Web サーバへアクセス可能なネットワーク環境 
にて、この URL にアクセスし、ブラウザ経由のリモートマネージメント 
機能で SEL 等の IPMI 情報や、その他の情報を確認してください。 

• 仮想 LCD 表示内容については、本体装置のユーザーズガイドを参照して 
ください。テストメールの場合の仮想 LGD 表示内容 (Virtual LCD Message ) 
は、 "Test Alert " と通知されます 0 


デフオルト設定値 

通報メ_ル設定のデフオルト設定値を以下に示します。 


Alert Enable 
Alert Level 
To ： 

From ： 

Reply - To ： 

Subject : 

SMTP Server 
SMTP Port Number 
SMTP User Name 
SMTP Password 


「 Disabled 」 

レベル 4 

(なし） （4 箇所全て) 

(なし) 

(なし) 

(なし) 

0 . 0 . 0.0 
25 

(なし) 

(なし) 
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その他 

前記以外の設定を行います。 


項目名 I 設定値 I 


コマ :/ ドライ：/設定 


1 el net 


Enabled ^ Disabled r 


Telnet Port Number ||2 3 23 

SSH Enabled ^ Disabled f 


SSH Port Number 


| 2 ? 


22 


更新 I デフオルト設定 リセット 


コマンドライン設定 


Telnet 

Telnet を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを有効にする場合には 
「 Enabled 」、 無効にする場合には 「 Disabled 」 を選択します。 

Telnet Port Number 

Telnet 接続で BMC が使用する TCP のポート番号を指定します。 


SSH 

SSH を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを有効にする場合には 
「 Enabled 」、 無効にする場合には 「 Disabled 」 を選択します。 


SSH Port Number 

SSH 接続で BMC が使用する TCP のポート番号を指定します。 

「更新」ボタンをクリックすると、この画面で変更した内容が全て BMC に書き込まれます。 

「デフオルト設定」をクリックすると設定値が BMC のデフオルト設定になります。 

この状態で「更新」をクリックすることで BMC のコマンドライン設定をデフオルト設定に戻 
すことができます。 

「リセット」をクリックすると、編集内容を破棄します。 

デフオルト設定値 

コマンドライン設定のデフオルト設定値を以下に示します。 


Telnet 

Telnet Port Number 
SSH 

SSH Port Number 


「 Disabled 」* 
23 

「 Disabled 」* 
22 


* 本体装置によっては、デフオルトが 「 Enabled 」 の場合があります。このデフオル 
卜値は BIOS セットアップユーテイリテイのデフオルト値と同じです。本体装置の 
ユーザーズガイド、並びに、2章「本体装置側の設定」の「管理用 LAN の設定」を 
參照してください。 
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ヘルプ 

本ユーザーズガイドに記載されていない補足的な情報が記載されています。本ユーザーズガ 
イドと合わせてご參照ください。 BMC のファームウアアリビジョンもここで確認できます。 
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6. コマンドラインインタフェース 

概要 

BMC のコマンドラインインタフェースを使用し、 Telnet / SSH クライアントから本体装置のリ 
モート制御を行うことができます。 

サボートしているプロトコルは Telnet および SSH (バージョン 2) です。 


接続方法 

管理 PC 上の Telnet / SSH クライアントで BMC の IP アドレスまたは DNS ホスト名に接続を行つ 
てください。 


0 


重要 


コマンドラインインタフェースを使用するためには、 BIOS セットアップユーティ 
リティ、 EXPRESSBUILDER 、 または、 Web ブラウザからの設定、のいずれかで、コ 
マンドラインインタフェース （ Telnet / SSH で利用する接続）を有効に設定してく 
ださい。 B 10 S セットアップユーティリティまたは、 EXPRESSBUILDER による設定は、 
2章「本体装置側の設定」の「管理用 LAN の設定」の章を參照してください 。 Web 
ブラウザからの設定は、 Web ブラウザからログインして「設定」—「その他」— 
「コマンドライン設定」でコマンドラインインタフェース （ Telnet / SSH で利用す 
る接続）を有効に設定してください。 


囑； BMC が Te I net / SSH で使用するポート番号は、 B 10 S セツトアツプユーテイリテイ、 

rm EXPRESSBUI LDER 、 または、 Web ブラウザから変更可能です。デフオルト設定では 
Telnet ： 23 

SSH ： 22 

となっております。 


g) 


重要 


BMC がサポートしている SSH のバージヨンは2のみです。 

バージヨン1にしか対応していないクライアントでは接続できません。バージヨ 
ン2に対応したクライアントをご利用ください。 


SSH を使用した接続を行う場合、サーバ証明書に関するセキュリティ警告 
[1>〇 が表示される場合があります。 

Telnet / SSH にて、 login プロンプト表示後、入力が無い状態が1分経過すると接 
HE ] 続が自動的に切断されます。 login 後には通信が無い状態で10分経過すると、接 
続が自動的に切断されます。ターミナルソフトの設定によっては定期的に通信が 
行われるため、自動的に切断されない場合があります。 
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ログイン ■ ログアウト 


ログイン 


ログインプロンプトが表示されたらユーザ名/パスワードを入力してください。 

ログインに成功すると、コマンドプロンプトが表示されます。 

p ： ユーザアカウントは Web ブラウザを使用したリモートマネージメント機能 

[1>〇 と共通です。 


cT 


重要 


コマンドラインインタフェースを使用して、同時にログインできるユーザは最 
大3ユーザです。他の TeInet / SSH クライアントから既に3ユーザログインして 
いると、新たにログインすることはできません。ログインできない場合は他の 
Tel net / SSH クライアントからログインしているユーザの人数を確認してくださ 
い。 


ダ 


重要 


キャラクタべースのリモートコンソールを同時に使用できるのは、コマンドラ 
インインタフェース、 DianaScope または ESMPRO ServerManager を使用してい 
るューザの中で1ューザだけです。キャラクタべースのリモートコンソールが 
利用できない場合は他の Telnet / SSH クライアント 、 DianaScope Manager また 
は ESMPRO ServerManager からキャラクタベースのリモートコンソールを利用し 
ていないか確認してください。 


ログアウト 

コマンドプロンプトで exit コマンドを入力して下さい。ログアウトを行うと BMC との接続は 
切断されます。 
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基本コマンド 

ここでは、コマンドラインインタフェースで使用する基本コマンドを説明します。これら基 
本コマンドは DMTF (Distributed Management Task Force ) で提唱している、コマンド （ verb ) 
とターゲット（管理対象）の概念を用いてシステム管理を行います。 

各コマンドは指定された夕 _ ゲットに対して機能します。夕 _ ゲットはファイルシステムの 
ファイルへのパス名に似た表記で管理対象を表します。また、絶対（先頭に”/”を付けた指 
定）と相対、両方のパス指定が可能であり、”.”は現在のターゲットを示し、”..”は親の 
夕ーゲットを示します。 

各基本コマンドでく target 〉 を省略した場合は現在のデフオルトターゲットに対して機能しま 
す。現在のデフオルトターゲットは cd コマンドで変更できます。コマンドラインインタ 
フェースのセツシヨン開始時（ログイン時）の現在のデフオルトターゲットは”/” （ root ) で 
す 0 


現在のデフオルトターゲットは、コマンドプロンプト（〃-〉〃）の左側に表示されます。現在の 
デフオルトターゲットの表示は root (〃/〃） が 7 ./" として表示されます。例えば、 
"/ mapl / logl / 〃は、〃/. / mapl / logl / 〃と表示されます。 

各コマンドのく opt ions 〉 に - h を指定した場合は、各コマンドのヘルプ(構文）が表示されます。 
また、以下の説明で、 [] で示されている引数は省略可能です。 

m ： 基本コマンドを実行するためには、ログインしたユーザのユーザレベルに、以 
HE ] 下のユーザ権限が必要です。 

■ cd , exit , help , show , version は全てのユーザ権限で利用できます。 

■ stop , start , reset は Operator または、 Administrator 権限が必要です。 

■ set , load は Administrator 権限が必要です。 

cd 

構文 

cd [〈 options 〉] [く target 〉] 

説明 

現在のデフオルトターゲットをく target 〉 の指定に変更します。 


exit 

構文 

exit [< sOptIons >] 

説明 

ターミナルを切断しログアウトします。 
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help 

構文 

help [< options >] [<heIp topics >] 

説明 

く help topics 〉 には夕ーゲット（く target 〉） や基本コマンド（く command 〉） が指定可能です 0 
く target 〉 のみ指定時は、対応するターゲットのヘルプを表示し ます。 
< command >< target > を指定した場合は、指定されたターゲットに関する基本コマンド 
のヘルプを表示し ます。 く command 〉 のみ指定した場合は、現在のデフオルトターゲッ 
卜に関する基本コマンドのヘルプを表示し ます。 なお、基本コマンドを指定した場合 
で、指定されたターゲットが、指定の基本コマンドをサボートしていない時 
は、” Unsupported Command ” を表示し ます。 本ドキュメントの他の章で help に関す 
る追加説明がある場合は、その章に記載の機能が有効です。 


load 


構文 

load -source < URI > - oemnecT1 1 etype csr [< sOptions >] [< destinationtarget >] 

説明 

URI で指定された転送元より BMC ファームウエアを入手し、く distinationtarget 〉 で指 
定した、ターゲットに転送します。 BMC ファームウエアは、指定された場所から TFTP 
プロ ト コルを 使い、ダウンロードされ、 BMC 内に書き込まれます。 

- h をく options 〉 に指定しているとき以外は 、 -source < URI > 並びに - oemnecfi 丨 etype 
csr は必ず指定する必要があります。く URI > の書式は、 // TFTP サーバの IP アドレス/ 
ファイルのパス名/ファイル名です。 

本コマンドは / mapl/f i rmware のみく dist inat iontarget 〉 として有効です。 

本コマンドで BMC ファームウヱアの更新を行うためには、事前に TFTP サーバの準備が 
必要です。 BMG ファ_ムウエアのバイナリイメ _ジファイルを TFTP サ_バに配置し、 
本コマンドで、 TFTP サーバから BMC に転送します。この転送には通常、数分掛かりま 
す 0 


0 


重要 


load コマンドは、ファームウェアアップデート用の手順書等、弊社の他のドキュ 
メントにて load コマンド使用の指示がある場合にのみご使用ください。それ以 
外では使用しないでください。 


reset 

構文 

reset [<sOpt i ons >] [< target>j 
説明 

く target 〉 に対してリセットを行います。 〈 target 〉 には/ systeml または、 / mapl が指定 
可能です。 〈 target 〉 として、/ systeml を指定した場合は、装置のリセットを行います。 
/ mapl を指定した場合は BMC のリセットを行います。 


0 


重要 


システム運用中に BMC のリセットを行った場合は、システムの再起動が必要にな 
る場合があります。また BMC リセットを行うと、 Web ブラウザや Telnet/SSH クラ 
イアントとの接続が切断されます。 
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set 


構文 

set [< options >] [< target >] < propertyname >=< vaIue > 

説明 

本コマンドは、く target 〉 で指定した夕ーゲットの一つ以上のプロパティを設定します。 
本コマンドは、設定を行う、く target 〉 と、複数の連なったく propertyname >=< value > の 
組を引数として受け付けます。く propertyname 〉 は設定するプロパティ名指定し、 

く vaIue > には設定する新しい値を指定します。 « propertyname >=< value > の組の記述は 
それぞれの組みの間をスペースで区切って複数指定可能です。） 

本コマンドは、 - h をく options 〉 に指定しているとき以外は、コマンドラインで引数 
< propertyname>=<va I ue > が必須です。 


show 

構文 

show [< options>j [< target >] [< properties>j 
説明 

本コマンドは、く target 〉 で指定したターゲットに関する情報を表示します。本コマン 
ドで最初に表示される行は指定したターゲットを示します。く target 〉 が省略された場 
合は、現在のデフォルトターゲットを最初の行に表示します。ここで、デフォルトの 
表示では、 Targets 文字列の後に、指定したターゲットが持つ他の（配下の）ターゲッ 
卜を表示し、 Properties 文字列の後には、指定したターゲットがもつプロパティを 
property = value 形式で表示します。更に、 Verbs 文字列の後には、指定した夕ーゲッ 
卜で実行可能な基本コマンド ( verb ) と特殊拡張コマンドを表示します。本コマンドに 
く properties 〉 を指定した場合は、指定したプロパティを property = value 形式で表示 
します。 〈 properties 〉 を指定しなかった場合は含まれている全てのプロパティを表示 
します。 

〈 options 〉 に指定可能な、本コマンド固有のオプションとしては -display く arg 
values 〉 があります。このオプションは、ターゲットに関して表示する情報の種類を指 
定します。ここで有効な く arg values 〉 は " targets "、" properties "、〃 verbs 〃、 そし 
て、 〃 all 〃です。これらは、それぞれ上記 Targets 、 Properties 、 Verbs の表示を選択 
できます。 〃 al 丨〃は全てを表示します。デフォルトは〃 al 丨〃です。 

start 

構文 

start [<sOpt I ons >] [< target >」 

説明 

本コマンドの、く target 〉 には / systeml と / systeml / consolel が指定可能です。 
/ systeml を指定した場合は本体装置の電源 ON を行います。 / systeml / consolel を指 
定した場合は、キャラクタベースのリモートコンソールを開始します。 
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stop 

構文 

stop [< options >] [< target >] 

説明 

本コマンドは、電源 OFF 指示 (OS Shutdown 要求）または、強制電源 OFF を行おこない 
ます。く target 〉 には/ systeml が有効で、本体装置の電源 OFF 指示 (OS Shutdown 要求) 
を行います。 〈 options 〉 に -f (または- force ) を指定した場合は、本体装置の強制電源 
OFF を行います。 

version 

構文 

version [< options >] 

説明 

サボートしているコマンドラインプロトコル仕様の version を表示します。 
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リモート制御 

コマンドプロンプトから装置のリモート制御を行うことができます。 

| _: リモート制御を行うには Operator または Administrator 権限が必要です 0 

u>n 


os が動作している状態でこれらの操作を行うことで、本体装置のデータが失われ 
a る可能性があります。 


重要 


電源 ON 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 
start /systeml 

強制電源 OFF 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 

stop -force /systeml 
または 

stop -f /systeml 

OS シャットダウン 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 
stop /systeml 

mi 本操作は装置の電源ボタンを押した場合と同じ動作になります。シャットダ 

rm ウンを行うには、装置の power スイッチを押した際にシャットダウンを行う 

ように os が設定されている必要があります。 

システムリセット 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください 
reset /systeml 

pyj 電源 OFF 状態で本操作を行うと、装置の電源が ON します。 


重要 
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リモートコンソール 

キャラクタべ _ スのリモ _ トコンソールを開始するには、コマンドプロンプトから以下のコ 
マンドを入力してください。 
start / systeml/consolel 


キャラクタべ _ スのリモートコンソール中に、く ESC 〉 stop ( ESG キー押下後、 s キー、セキー、 
〇キ _ 、 p キ _ 、とキ _ 入力）を押すことにより、コマンドラインインタフエ _ スのセツシヨ 
ンに戻ります。 



U>0 


キャラクタべースのリモートコンソールを使用するためには、事前に BIOS 
セットアップユーテイリテイでシリアルポートの Console Redirection が可 
能な設定にしてください。 

特に下記項目は下記設定でご使用ください。 

•BIOS Redirection Port ： Serial Port B 


• Baud Rate ： 19.2 K 

•Flow Control : CTS/RTS 

• Terminal Type ： PC ANSI 

BIOS セットアップユーティリティに関しては、本体装置のユーザーズガイド 
を參照してください。 


g 



重要 


キャラクタべースのリモートコンソールを同時に使用できるのは、コマンドラ 
インインタフェース、 DianaScope または ESMPRO ServerManager を使用してい 
るューザの中で1ューザだけです。キャラクタべースのリモートコンソールが 
利用できない場合は他の Telnet / SSH クライアント 、 DianaScope Manager また 
は ESMPRO ServerManager からキャラクタベースのリモートコンソールを利用し 
ていないか確認してください。 


—リモートコンソール機能を使う場合、本体装置の標準シリアルポート B を他の 
機器接続等に使用できません。 BMC がシリアルポート B を占有します。 


重要 
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UID スイッチ制御 


コマンドラインインタフェースから、仮想的な UIDOJnit ID ) スイッチを押して UID ランプの 
点灯/消灯を行います。 UID ランプを搭載する装置でのみ有効です。 

M ： コマンドラインインタフェースで、 UID スイッチ制御 （ UID ランプの点灯/消 
IT>fl 灯）を行うためには、 set コマンドを使用するため、 Administrator 権限が必 

要です。 


UID ランプ点灯 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 

本体装置の UID スイッチで UID ランプを点灯させた場合と同じ状態になります。 
set / systeml/ledl enabIedstate=enabIed 


UID ランプ消灯 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 

本体装置の UID スイッチで UID ランプを消灯させた場合と同じ状態になります。 
set / systeml/ledl enabIedstate=disab Ied 

UID ランプの点灯状態確認 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 
show / systeml/ledl 


この時表示される、 " Properties 〃の enabledstate の値 （enabled : UID スイッチによる点灯 
状態、 disabled ： UID スイッチによる消灯状態）で UID ランプの UID スイッチ制御による点灯 
状態を確認できます。 

Ul UID ランプが搭載されていない本体装置の場合は、サーバパネルの仮想的な 
H>D UID ランプにのみ機能します。 UID ランプの説明については、本体装置のユー 
ザーズガイドをご覧ください。 

晒； • UID ランプは、 DianaScope または ESMPRO ServerManager 等のマネージメ 
[ W ] ントソフトウェアの筐体識別機能で制御した場合は点滅、本体装置の UID 

スイツチ 又は 、 BMC の Web サーバ や コマン ドラインインタ フェースの UID 
スイ ッ チ 制御機能で制御した場合は点灯します。 UID ランプの実際の表示 
について、両方同時に制御した場合(点灯状態かつ点滅状態）は、点滅表 
示が優先されます。 

• マネージメントソフトウェアで点滅させた UID ランプは、マネージメン 
トソフトウェアでのみ消灯できます。また、本体装置の UID スイッチ又 
は、 BMC の Web サーバやコマンドラインインタフェースの UID スイッチ制 
御機能で点灯させた UID ランプは、本体装置の UID スイッチ又は 、 BMG 
の Web サーバ又やコマンドラインインタフェースの UID スイツチ制御機 
能でのみ消灯できます。 
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システムイベントログ表示 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフオルトターゲツトを、 
/ mapl/logl に移動します。 
cd / mapl/logl 


ここで、以下のコマンドを入力すると、システムイベントログの総数が確認できます。以下 
のコマンドで表示される targets の項目に record < N > が表示されます。く N > は1からシステ 
ムイベントログの総数まで表示されます。 
show 


次に、以下のコマンドを入力すると、指定したレコードの詳細を Properties の項目に表示し 
ます。ここで、く N > は表示を希望するレコードの番号を指定してください。 
show record < N > 


例えば、2番目のレコードを表示する場合は以下の様にコマンドを入力します。 
show record 2 


この場合の表示例を以下に示します。 

record 2 
Targets 
Properties 
number =2 
date =12/20/2004 
time =15：22：05 

sensordescription = Baseboard I 2 v 
eventdescription = Upper Critical-going high 
eventdirection=Assertion 
Verbs 
cd 

version 

exit 

show 

reset 

oemnec 

help 
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ユーザ 設定 

ここでは、コマンドラインインタフエース経由でのユーザ設定の表示■修正手順を示します。 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフオルトターゲツトを、 
/mapl/accounts に移動します。 
cd / mapl/accouts 


次に、以下のコマンドを入力して、ユーザ設定を表示または修正したいユーザに現在のカレ 
ントターゲットを移動します。以下で user<N> のく N> は 1 から 13 の整数で、 userl から user 13 
が指定可能です。このく N> は、 Web ブラウザ経由で行うユーザアカウントの設定画面で上から 
の順番に対応しています。 5 章「リモートマネ_ジメントの使い方」の「メニュ_バー」「設 
定」「ユーザ」を、ご參照ください。 
cd user < N > 


選択したユーザがプロパティとして持っている設定を表示する場合は、以下のコマンドを実 
行します。 
show 


設定を変更する場合は以下のコマンドを実行します。 
set くプロパティ名〉=く新しい値〉 


選択されたユーザが持っているプロパティは以下です。 

• username 

ユーザ名を示します。変更時、この設定は、次回 Login 時に有効になります。 

• password 

ユーザのパスワードを示します。表示は〃 password= "のみ表示され設定値は表示され 
ません。変更時、この設定は次回 Login 時に有効になります。 

• group 

ユーザのユーザ レベルを示します。このプロパティで有効な値は、 User, Operator, 
Administrator です。変更時、この設定は、次回 Login 時に有効になります。 


0 


重要 


ユーザ名には15文字以内の英数字および、「-」（マイナス記号）と、し」（アン 
ダースコア）を使用してください。 

パスワードには19文字以内の「」（空白）、「”」、「&」、「？」、「=」を除く ASCII 
文字列を指定してください。 
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ネットワーク設定 

管理用 LAN に関するネットワーク設定の表示 ■ 設定手順を示します。ネットワークを選択す 
るため、コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフオルトターゲット 
を、 / mapl / nicl に移動します。 
cd /map I/m cl 


ネットワークのプロパティとして持っている設定を表示する場合は、以下のコマンドを実行 
します。 
show 


設定を変更する場合は以下のコマンドを実行します。 
set くプロパティ名〉=く新しい値〉 


表示 ■ 設定可能なネットワークのプロパティは以下です。 

• networkaddress 

ネットワーク （ NIC ) の IP アドレスを設定します。この設定は即座に反映されます。 

• oemnec_mask 

ネットワーク （ NIC ) のサブネットマスクを設定します。この設定は即座に反映されま 
す 。 

• oemnec 一 gateway 

ネットワーク （ NIC ) のデフオルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。この設 
定は即座に反映されます。 

• oemnec 一 dhcp 一 enab 丨 e 

ネットワーク （ NIC ) に対して DHCP を有効 （ TRUE ) にするか無効 （ FALSE ) にするかを設 
定します。本プロパティの値は、 TRUE 又は、 FALSE であることに注意願います。 

この設定は即座に反映されます。 
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鼋力制御 

コマンドインタフェースから、本体装置の消費電力を制御することができます。 

コマンドラインインタフェースで、電力制御を行うためには Administrator 
HE ] 権限が必要です。 

以下のコマンドを実行した際に Propet i es の項目に" oemnec_cputhrott I e " が 
p ： 表示されない本体装置の場合は、本機能はご利用できません。 

ドント I show /systeml 

本機能をサポートしている機種は Express 5800 / i 120 Ra - e 1 です 
電力制御の状態確認 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 


show /systeml oemnec 一 cputhrottle 


この時表示される、 oemnec _ cputhrottle の値で電力制御の状態が確認できます 0 
電力制御の設定 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 


set /systeml oemnec—cputhrott le =< 設定値> 
表示 ■ 設定可能な設定値は以下です。 


mode < N > 


mode く N > のく N > は0から7の整数で、 modeO (消費電力最大）から mode 7( 消費電力最小）まで、 
段階的に CPU の周波数を変更することにより、本体装置の消費電力を低下させることが出来 
ます。 工場出荷時は modeO (消費電力最大)が設定され ます。 この設定は変更時、本体装置が 
電源 0 N 状態ならば即座に反映され ます。 また、電源 OFF 状態ならば次回電源 0 N 時に反映さ 
れます。 


g) 


重要 


modeO 以外の設定にした場合、システムの消費電力を下げるために CPU の周 
波数が低下します。 mode の設定値と CPU の周波数との関係については、下記 
のコマンドを実行してご確認下さい。 
help /systeml oemnec 一 cputhrottIe 


■: systeml ターゲットで変更可能なプロパティは oemnec_cputhrottle だけで 

d > fi す0 
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特殊拡張コマンド 


ここでは、状態取得 （ powerstate ， lampsate ) や、 OS ダンプ用割り込みを生成する （nmi dump ) 、 
基本コマンドとは異なった構文を用いる、特殊拡張コマンドに関して示します。 

状態取得 

コマンドプロンプトから本体装置の状態取得を行うことができます。 

I p ； 状態取得は全てのユーザが実行可能です。 

I n>n 


電源状態取得 

電源状態取得コマンド （ powerstate ) は現在のデフオルトターゲットが”/” ( root ) の時のみ 
実行可能です。現在のデフオルトターゲットが”/” （ root ) でない場合は、コマンドプロンプ 
卜から以下のコマンドを入力してください。 
cd / 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 
powerstate 

本体装置の電源状態に応じて以下のレスポンスが返ります。 

power on 

本体装置が電源 ON 状態であることを示します。 
power ofT 

本体装置が電源 OFF 状態であることを示します。 


ランプ状態取得 

ランプ取得コマンド （ lampstate ) は現在のデフオルトターゲットが”/” ( root ) また 
は、” / systeml / ledl ” の時のみ実行可能です。現在のデフオルトターゲットが”/” ( root ) 
または、” / systeml / ledl ” でない場合は、コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力し 
てください。 

cd / 

または 

cd /systeml/ledi 


STATUS ランプ状態取得 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してくださし、。 
lampstate -status I amp 
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本体装置の STATUS ランプの状態に応じて以下のレスポンスが返ります。 
off 

STATUS ランプが消灯していることを示します。 
green on 

STATUS ランプが緑色に点灯していることを示します。 
green blink 

STATUS ランプが緑色に点滅していることを示します。 
amber on 

STATUS ランプがアンバー色に点灯していることを示します。 
amber blink 

STATUS ランプがアンバー色に点滅していることを示します。 
red on 

STATUS ランプが赤色に点灯していることを示します。 
red blink 

STATUS ランプが赤色に点滅していることを示します。 

I m ： STATUS ランプの状態とその意味は本体装置によつて異なります。詳細は本体 

rm 装置のユーザーズガイドを参照してください。 

UID ランプ状態取得 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 

Iampstate -uid lamp 

本体装置の UID ランプの実際の表示状態に応じて以下のレスポンスが返ります。 
off 

UID ランプが消灯していることを示します。 
on 

UID ランプが点灯していることを示します。 
blink 

UID ランプが点滅していることを示します。 

| UID ランプが搭載されていない本体装置の場合は、サーバパネルの仮想的な 

I H>D UID ランプにのみ機能します。 UID ランプの説明については、本体装置のユー 
ザーズガイドをご覧ください。 
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OS ダンプ用割り込み 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力することにより本体装置に os のメモリダン 
プを行ないます。 

nmidump /systeml 


mi nmidump を実行するためには Operator または Administrator 権限が必要で 

n>n す0 


1 mi 本操作は、装置の dump スイッチを押す操作に相当します。 

I IT>fl 
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その他 

BMC ファームウェアリビジョン確認 

コマンドラインインタフェースから、 BMC ファームウェアのリビジョンを確認する方法 
は、コマンドプロンプトから以下の基本コマンドを入力することにより可能です。 
show / mapl/fIrmware 


この時、 “ fwversion =” 文字列の右横に BMC ファームウヱアのリビジョンが表示されま 
す。 

I 囑； BMC のファームウェアリビジョンは Web ブラウザからログインして「ヘルプ」 

I H>D で表示されるリビジョン情報でも確認できます。 


システム LAN の MAC アドレス確認 

ここでは、コマンドラインインタフェースから、システム LAN (標準実装の本体 
LAN/Onboard LAN ) の MAC アドレスを確認する手順を以下に示します。 

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフオルトターゲットを 
/systeml に移動します。 
cd /systeml 


ここで、以下のコマンドを入力するとシステム LAN の全てのターゲットが確認できます。 
システム LAN は Targets の項目に nic 〈 N > として表示されます。 < N > は整数です。 
show 


次に、以下のコマンドを入力すると、指定したシステム LAN 夕ーゲットの MAC アドレス 
を" mac = "文字列の右側に表示します。く N > には表示を希望するシステム LAN ターゲットの 
番号を指定してください。 
show nic < N > 


例えば、 LAN ポート 1 の情報を表示する場合は以下のコマンドを入力します。 
show nicl 
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7. トラブルシューテイング 


エラーメツセージ 

リモート マネー ジメントを使用している際に、何らかの異常が発生して管理 PC 上に エラー ダ 
イアログが表示される場合があります。主なメッセージとそれに対する対処方法を以下に示 
します。 


致命的 エラー 


項番 

エラー メツセ ー ジ 

対処方法 

1 

致命的エラー 。 Java VM を終了します。 

再度ログインしてください。 

同様なメッセージが出力される場合はサ 
ポート部門にお問い合わせください 

2 

致命的なソフトウヱアエラーが発生し 

再度ログインしてください。 

同様なメッセージが出力される場合はサ 
ポート部門にお問い合わせください 

3 

致命的エラー。 

再度ログインしてください。 

同様なメッセージが出力される場合はサ 
ポート部門にお問い合わせください 

4 

予期せぬエラー。 

再度ログインしてください。 

同様なメッセージが出力される場合はサ 
ポート部門にお問い合わせください 


ログイン時の エラー 


項番 

エラーメツセー ジ 

対処方法 

1 

認証 エラー です。 

ユーザ名とパスワードを確認して、再度入 
力してください。 

2 

ユーザ名を入力してください。 

ユーザ名を入力せずにログインすることは 
できません。ユーザ名とパスワードを確認 
して、再度入力してください。 
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アクセス権のエラー 


項番 

エラー メツセ ー ジ 

対処方法 

1 

この操作は許されていません。 

ログイン している ュー ザレべルでは、指定 
した操作を行う のに 必要な権限がありませ 
ん〇 

管理者の方にご相談ください。 


ネットワ_ク系のエラー 


項番 

エラーメッセージ 

対処方法 

1 

ネットワークタイムアウト 

ネットワーク環境を確認して、もう一度、 
実行してください。 

何度行っても失敗する場合は、再度ログイ 
ンし直して実行してください。 

2 

HTML からのパラメータが不正です。 

ネットワ_ク環境を確認して、もう一度、 
実行してください。 

何度行っても失敗する場合は、再度ログイ 
ンし直して実行してください。 

3 

ネットワークエラーが発生しました。 

ネットワーク環境を確認して、もう一度、 
実行してください。 

何度行っても失敗する場合は、サポート部 
門にお問い合わせください。 


リモ _ 卜 KVM コン ソ _ ルでの エラー 


項番 

エラーメッセージ 

対処方法 

1 

HTML からのパラメータが不正です。 

ネットワーク環境を確認して、もう一度、 
実行してください。 

何度行っても失敗する場合は、再度ログイ 
ンし直して実行してください。 
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システムイベント ログ ( SEL ) 表示でのエラー 


項番 

エラー メッセ ー ジ 

対処方法 

1 

BMC の SEL クリアに失敗しました。 

ネットワークが混雑していることが原因の 
可能性があります。もう一度、実行してく 
ださい。何度行っても取得に失敗する場合 
は、 BMC が故障している可能性があります 
ので、サポート部門にお問い合わせくださ 
い。 

2 

ネットワークエラー、または BMC がビ 
ジーです。ネットワーク接続を確認後、 
しばらく待ってから再度実行してくだ 
さい。 

ネットワークが混雑していることが原因の 
可能性があります。しばらく待ってから、 
もう一度、実行してください。何度行って 
も取得に失敗する場合は、 BMC が故障して 
いる可能性がありますので、サポート部門 
にお問い合わせください。 


センサ装置情報 ( SDR ) 表示での エラー 


項番 

エラー メツセ ー ジ 

対処方法 

1 

ネットワ_クエラー、または BMC がビ 
ジーです。ネットワーク接続を確認後、 
しばらく待ってから再度実行してくだ 
さい。 

ネットワークが混雑していることが原因の 
可能性があります。しばらく待ってから、 
もう一度、実行してください。何度行って 
も取得に失敗する場合は、 BMC が故障して 
いる可能性がありますので、サポート部門 
にお問い合わせください。 


保守交換部品情報 ( FRU ) 表示での エラー 


項番 

エラー メッセ ー ジ 

対処方法 

1 

ネットワ_クエラー、または BMG がビ 
ジーです。ネットワーク接続を確認後、 
しばらく待ってから再度実行してくだ 
さい。 

ネットワークが混雑していることが原因の 
可能性があります。しばらく待ってから、 
もう一度、実行してください。何度行って 
も取得に失敗する場合は、 BMC が故障して 
いる可能性がありますので、サポート部門 
にお問い合わせください。 
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BMC コンフイ グレー シヨンでの エラー 


項番 

エラ _メ ツセー ジ 

対処方法 

1 

ユーザ名が長すぎます。 

長さは 15 文字以下としてください。 

2 

ユーザ名に不正な文字が含まれていま 
す 

ユーザ名には英数字および、「-」（マイナ 
ス記号）と、「_」（アンダースコア）以外は 
使用できません。 

3 

パスワードに不正な文字が含まれてい 
ます。 

パスワードには 19 文字以内の「」（空白）、 
「”」、「&」、「？」、「=」を除く ASCII 
文字列を指定してください。 

4 

パスワードが一致しません。 

パスワードを入力し直してください。 

5 

IP アドレスが不正です。 

数字とピリオドで指定してください。 

6 

サブネツトマスクが不正です。 

数字とピリオドで指定してください。 

7 

デフオルトゲートウェイが不正です。 

数字とピリオドで指定してください。 

8 

DNS サーバ IP アドレスが不正です。 

数字とピリオドで指定してください。 

9 

ホスト名が不正です。 

ホスト名には英数字および、「-」（マイナ 
ス記号）と、「_」（アンダースコア）以外は 
使用できません。また、長さは 47 文字以下 
としてください。 

10 

ドメイン名が不正です。 

ドメイン名には英数字および、「-」（マイ 
ナス記号）と、「_」（アンダースコア）、「.」 
(ピリオド）以外は使用できません。また、 
長さは 47 文字以下としてください。 

11 

HTTP ポート番号が不正です。 

1-65535 以外の数字は使用できません。 

12 

HTTPS ポート番号が不正です。 

1-65535 以外の数字は使用できません。 

13 

HTTP と HTTPS のポート番号が同じで 
す 。 

同じポート番号にはできません。異なる値 
を使用してください。 
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14 

To : が不正です。 

To : には英数字および、「-」（マイナス記 
号）と、「_」（アンダースコア）、「■」（ピ 
リオド）、 「豹 （アットマーク）以外は使用 
できません。また、長さは47文字以下とし 
てください。 

15 

From : が不正です。 

From ： には英数字および、「-」（マイナス 
記号）と、「_」（アンダースコア）、「■」（ピ 
リオド）、「@」（アットマーク）以外は使用 
できません。また、長さは47文字以下とし 
てください。 

16 

Reply - To : が不正です。 

Reply - To ： には英数字および、「-」（マイ 
ナス記号）と、「_」（アンダースコア）、「.」 
(ピリオド）、「@」（アットマーク）以外は使 
用できません。また、長さは47文字以下と 
してください。 

17 

" Subject 〃が不正です 0 

31文字以下の「+」 、 「”」 、 「？」 、 「二」、 
「く」、 「>」 、 「&」を除く ASCII 文字列を 
指定してください。 

18 

SMTP サーバアドレスが不正です。 

SMTP ザーバアドレスは数字とピリオドで 

IP アドレスを指定するか、 DNS 名を英数字 
および「-」（マイナス記号）とし」（アン 
ダースコア）「■」（ピリオド）で指定してく 
ださい。 DNS 名で指定する場合は、長さは 
47文字以下としてください。 

19 

SMTP ポート番号が不正です。 

1-65535 以外の数字は使用できません。 

20 

SMTP ユーザ名が不正です。 

15文字以下の「」（空白）、「”」 、 「？」 、 
「=」 、 「く」、 「>」 、 「&」を除く ASCII 
文字列を指定してください。 

21 

SMTP パスワードが不正です。 

19文字以下の「」（空白）、「”」 、 「？」 、 
「=」 、 「く」、 「>」 、 「&」を除く ASCII 
文字列を指定してください。 

22 

Telnet ポ_卜番号が不正です。 

1-65535 以外の数字は使用できません。 

23 

SSH ポ_卜番号が不正です。 

1-65535 以外の数字は使用できません。 

24 

Telnet と SSH のポート番号が同じで 
す。 

同じポート番号にはできません。異なる値 
を使用してください。 
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その他 

本機能を用いたリモート KVM コンソール ■ 監視 ■ 管理ができない場合は、修理に出す前に 
次の内容に従ってチェックしてください。各項目にある症状に当てはまるものがあるときは、 
その後の確認、処理に従ってください。尚、システム全般におけるトラブルにつきましては、 
本体装置に添付のユーザーズガイドを參照してください。 

該当する項目がない場合や、「対策」を行っても症状が改善しない場合は、保守サービス会社 
に連絡してください。 


/管理 PC で Web ページを表示できない、または、コマンドラインインタフェースの 
ログインプロンプトを表示できない。 

□ Web ページを表示できない場合は、管理 PC には J 2 SE Runtime Environments . 0または 
6.0 が適用されていますか？ 

一 最新の Java Runtime をインストールするときは、以下の場所よりダウンロードし 
てください。 

http ://」 ava . com /」 a/down Ioad / 

□ LAN ケーブルが正しく接続されていますか？ 

- LAN ケーブルの接続状態を確認してください。ケーブルが正しく接続されていない 
と本体装置のセンサを正しく參照することができません。 

本体装置の管理用 LAN ポートに接続していることを確認してください。 

□ファイヤーウォ _ ルやゲ _ トウヱイで接続制限されていませんか？ 

— ファイヤーウォールなどにより通信が制限されている可能性があります。 

LAN クロスケーブルにて直接クライアント PC を接続し接続問題が解決する場合に 
は、ファイヤーウォールやゲートウェイなどを再確認してください。 


□ DHCP の設定を 「 Enabled 」 にしていませんか？ 

— DHCP を利用できない環境で DHCP 機能を有効に設定すると、 BMC と通信を行うことがで 
きなくなります。 BIOS セットアップユーティリティ、または、 EXPRESSBUILDER で IP 
アドレスなどの設定を行って下さい。設定に関しては、2章「本体装置側の設定」 

の「管理用 LAN の設定」を參照してください。 

上記操作後も、 BMC との通信が行えない場合は、 BMC の設定を全てクリアした後に、 
再度、 HTTP / HTTPS / Telnet / SSH の有効化や、 IP アドレスなどの設定を行ってくださ 
し、。設定をクリアする方法については、本章の 「 Web ブラウザからリモートマネー 
ジメント機能を利用する際のログイン名/パスワードを忘れてしまった 。」をご参 
照ください。 

□ 管理用 LAN は才一トネゴシエーション可能なネットワーク環境でご利用ですか？ 
— BMC の管理用 LAN (100 Base - TX ) は常に才一トネゴシエーションで動作します。このた 
め、 BMC の管理用 LAN は才一トネゴシエーション可能なネットワーク環境でご利用 
ください。 
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サ _ バパネルが動作しない。 

□ ネットワ _ クの環境（ファイヤーウォ_ルの設定など）を確認してください。 

□管理 PC に Java Runtime Envi ronment ( JRE ) がインストールされていますか？ 

—"No Java 2 Standard Edition v 5. 0 support for This APPLET !!" と表示されてい 
る場合は、必要な Java Runtime Envi ronment ( JRE ) が管理 PC にインストールされ 
ていません。本書に記載されている JRE を管理 PC にインストールしてください。 

□ Internet Explorer 6の ActiveX 更新プログラムのうち単独パッチ （ KB 91294 5) は適用 
されているが、累積パッチ （912812 ( MS 06-013)) が適用されていない環境ではありませ 
んか？ 


—単独パッチのみ適用した場合 Java アブレットの表示に影響が発生します。累積パッ 
チ （912812) を適用して下さい。詳細は以下のサイトをご確認ください。 
http ： //www. microsoft. com/japan/technet/security/buIIetin/ms06-013. mspx 


.リモート KVM コンソールが起動しない。 

□ Administrator 権限のあるユーザでログインしていますか？ 

— リモート KVM コンソールは Administrator 権限のあるユーザで無ければ起動されま 
せん。 Administrator 権限のあるユーザでログインし直してください。 


7リモ _ 卜 KVM コンソ _ ルの画面に、本体装置のコンソ _ ル画面が現れない。 

□ 本体装置の解像度設定は正しいですか？ 

— 本機能で本体装置画面を表示する場合は、本体装置の解像度と画面の色の設定をサ 
ポートされている設定にする必要があります。サボートされている解像度、画面の 
色については、5章の「リモート KVM コンソール」をご参照ください。 

□ お使いの管理 PC にインストールされている Java Runtime Envi ronment ( JRE ) の 
バージョンを確認してください。 

— JRE 1.4 ファミリを利用している場合は、 JRE 5.0 ファミリへのアップデートが必要で 
す。 

□ リモート KVM コンソールの画面をリフレッシュしてください。 

— ネットワークの問題などにより一時的に表示ができなくなっている可能性がありま 
す。リモート KVM コンソールウインドウの[ツール]より[画面のリフレッシュ]を実 
行してください。 

ij リモート KVM コンソールに表示されるマウスポインタと管理用 PC のマウスポインタがず 
れてしまう。 

□ マウスモードを変更してみてください。 

—リモート KVM コンソールを起動し[設定]—[モ_ド]から [Absolute mode ] もしくは 
[Relative Mode ] に設定してください。設定を変更した場合、マウスポインタの同 
期が必要になることがあります。 


- 86 - 



□ マウスポインタの同期を実施してみてください。 

―口ーカルマウスをリモート KVM コンソールの左上角からスクリーンの外に出して、 
数秒後に再度左上からスクリーンに戻してみてください。更に同じ動作を右下角か 
ら実施してみてください。 

— 本体装置の 0 S が Linux の場合、コマンドラインより、以下のコマンドを実施してく 
ださい。 

コマンド ： xset [m (ouse)] [acceleration] [threshold] 

> xset m 11 

— 本体装置の OS が Windows の場合、本ドキュメントの2章「本体装置側の設定」の「マ 
ウスのプロパティの変更」に記載されている設定が正しく行われているかどうか確 
認してください。 

□ 本体装置の 0 S を確認してください。 

4本体装置で動作している 0 S が Linux で、かつテキストモードの場合、マウスポイン 
夕は同期されません 

リモートメディアで接続しても本体装置にドライブが認識されません。 

□ 「切断」「接続」を再度試してみてください。 

□ 本体装置のリブートを実行してみてください。 

リモートメディアで接続したデバイスからメディアを取り出せません。 


□ リモートメディアを正しい手順で切断しましたか？ 

— メディアを取り出せないデバイスを再度接続し、正しい手順で切断してくださし、。 
もしくは、管理 PC を再起動してください。 


7 BMG の Web サーバにログインした後、管理用 PG のキーボードの入カモード （ Gaps キー等） 
が変更される。 

□ Web サ_バログイン時に本体装置のキ_ボ_ドの入カモードが管理 PG に反映されます。 
必要に応じて管理 PC で入カモードを変更してください。 


• Web ブラウザからリモートマネージメント機能を利用する際のログイン名/パスワード 
を忘れてしまった。 

□ BMC の設定を工場出荷時の状態に戻してください。 

— ログイン 名 や パ スワー ド設定を忘れてしまった場合には 、 BIOS セットアップユー 
ティリティ、または、 EXPRESSBUILDER で BMC の設定を初期化することにより、パ 
スワー ドを含む各設定を工場出荷時の状態に戻すことが出来ます。 




重要 


本体装置にバンドルされております管理ソフト DianaScope または ESMPR0 
ServerManager をご使用の場合は、 DianaScope または ESMPRO ServerManager 
で設定された項目も本操作にてクリアされます。 DianaScope または ESMPRO 
ServerManager をご使用の場合には、本操作を行う前に DianaScope または 
ESMPRO ServerManager の設定情報のバックアップを行って下さい。 
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BIOS セットアップユーテイリテイでの手順： 

BIOS セットアップユーテイリテイの Clear BMC Configuration を実行してください 0 
詳細は、2章「本体装置側の設定」「管理用 LAN の設定」の 「 BIOS セットアップユー 
ティリテイからの設定」を參照してください。 


EXPRESSBUILDER での手順： 

サーバ 本体から EXPRESSBUILDER を起動し、 「システムマネージメント機能」— 「BMC 
設定の初期化」を実行してください。詳細は、2章「本体装置側の設定」「管理用 LAN 
の設定」の 「 EXPRESSBUILDER からの設定」を參照してください。 

コノリモートメディアでデバイスが検出されないことがあります。 

□最新の Service Pack を適用してください 0 

—管理 PC の 0 S が Windows XP 、 または Windows Vista の場合、最新の Service Pack 
を適用せずにご利用になると、リモートメディアでデバイスが検出できない場合が 
ありますので、必ず最新の Service Pack を適用してください。 


□ 管理 PC のデバイスを使用するソフトウェアのプロセスが動作していませんか？ 


— 管理 pc の 0 S が Windows の場合 、 Windows Media ( R ) Player のように、管理 PC のデ 
バイスを使用するソフトウェアのプロセスが動作していると、リモートメディアで 
デバイスが検出されないことがあります。タスクマネージャのプロセスタブで、そ 
れらのソフトウェアのプロセス（誦 player , exe 等）が動作していないことをご確認 
の上、再度検索を実施してください。 

^ リモート KVM コンソールで、 [ CapsLock]，[Scroll Lock ] , [Num Lock ], [半角/全角]のキー 
入力が効かない。 

□ソフトウェアキーボードを使用してください。 

— 管理 pc の 0 S が Linux の場合、リモート KVM コンソールで [ CapsLock]，[Scroll 
Lock ], [Num Lock ] ，[半角/全角]のキー入力が効かない場合があります。 

その場合は、ソフトウェアキーボードを使用してください。 
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" i リモ _ 卜 KVM コンソールに本体装置側のマウスポインタが表示されない。 

□ 本体装置の 0 S が Linux の場合、リモート KVM コンソールに本体装置側のマウスポイン 
夕が表示されない場合があります。その場合はハードウエアカーソル設定を無効にし 
て下さい。 

(例 ) MIRACLE LINUX V 4. 0の場合の手順 

1. エディタで/ etc / X 11/ xorg . conf を開き、グラフィックスデバイスを示す Section 
" Device " の部分に以下の記載があるか確認し、記載がない場合は追加する。 

Option " HWCursor " " off " 

(參考例） 

Section Device 

Identifier "Matrox Millennium G 200" 

Driver " mga 〃 

VendorName ’’Videocard vendor ” 

BoardName "Matrox G 200 e " 

Option " HWCursor " " off " 

EndSection 

2. エディタを保存終了して、本体装置の OS を再起動させる。 

EXPRESSBUILDER をリモートメディア経由で利用される場合の注意事項 

□ リモートメディア機能を使って Linux 0 S をシームレスセットアップするとき、自動 
インストール中に「これからシステムを再起動します」のメッセージが出た後、再起 
動する前に、次のように操作してください。 

1. メディアを接続する 

以下のいずれかの手順でメディアを接続してください。 

a ) [ハードディスクからのインストール]を選択した場合： 

リモートメディア側でドライバディスクを接続してください。 

b ) [ CD - ROM からのインストール]を選択した場合： 

リモートメディア側でドライバディスクと Linux インストールディスク1を接続 
してください。 

2. ブート順位を変更する 

再起動後、 BIOS セットアップユーティリティ（本体装置のユーザーズガイド〜 
「ハードウエア編」を參照）を起動してください。 

次に 、 Boot メニューから、インスト _ ル先のハ _ ドディスクが最上位になるように、 
ブート順位を変更してください。 

※変更前に、設定されていたブート順位を記録しておいてください。 
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3. ブート順位を元に戻す 

Linux OS のインストールが終了した後は、手順2で変更したブート順位を変更前の 
設定に戻してください。 


^リモート KVM コンソールで F 1 0キーを入力すると、リモ_卜 KVM コンソールウインドウの 
メニューバーがプルダウンされる。 

□ソフトウェアキーボードを使用してください。 

—管理 PC のキ _ボ—ドで F 10 キ_を入力すると、対象装置に [ F 10] キ_コードを転送 
すると同時に、リモ_卜 KVM コンソールのメニューバーもプルダウンします。 
メニュ _ バ _ をプルダウンさせないためにはソフトウェアキーボードを使用して 
ください。 

㉒ リモートメディアウィンドウから操作ができない。または、 IPMI 情報、リモートデバイ 
スの各機能を選択してもウィンドウが起動しない。 

□ ブラウザを再起動してください。ブラウザの再起動でも回復しない場合は、 Java コン 
トロールパネルのインターネットー時ファイルから一時ファイルの削除を行ってくだ 
さい0 


例） 

□ リモートメディアウィンドウの「閉じる」以外のすべてのボタンが無効になる。 
—リモ _ トメディア接続中にエラ _ が発生して、接続が中断された場合、リモ _ 
トメディアウィンドウの「閉じる」以外のすべてのボタンが使用できなくなる 
場合があります。その場合はブラウザを再起動してください。 

□ IPMI 情報、リモートデバイスの各機能を選択してもウィンドウが起動しない。 
4 j ava アブレ ットの起動に失敗している可能性があります。ブラウザを再起動し 
てください。ブラウザの再起動でも回復しない場合は、コントロールパネルの 
インターネットー時ファイルから一時ファイルの削除を行ってください。 

③ブラウザが異常終了します。 

□ 管理 PC の動作環境を確認してください。 

—管理 PC の 0 S 、 ブラウザ、 JRE の組み合わせにより、 BMC の Web サーバにログインす 
ると、ブラウザが異常終了して操作ができなくなる場合があります。 

以下のサイトから、ご使用の JRE がサボートしている 0 S 、 ブラウザを確認してくだ 
さい。 

http ：// java . sun . com 
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リモート KVM コンソールの画面に、本体装置のグラフィック画面が表示されない。 

□ 本体装置の解像度を変更してください。 

—リモ _ 卜 KVM を使用して、本体装置に Linux をインスト _ ルした場合、リモ _ 卜 KVM 
コンソ _ ルの未サポ _ 卜解像度が設定され、リモ _ 卜 KVM コンソールの画面に、本 
体装置のグラフィック画面が表示されない場合があります。 

その場合は、本体装置の解像度を、以下の例にならって、サボートされている解像 
度に変更してください。サポートされている解像度については、5章の「リモート 
KVM コンソール」をご参照ください。 

例）解像度を "1024 x 768〃 に変更する場合 


1. テキストモード（ランレベル 3) でログインする。 

本体装置に Linux をマニュアルインストールした場合は、ランレベル5で起動 
するため、以下の手順で、ランレベルを変更してください。 


g) 


重要 


Red Hat Enterprise Linux 5 のグラフィカルモードを、仮想化コン 
ポーネント ( Xen ) を選択してインストールをした場合、以下の手順で 
はテキストモード（ランレベル 3) への変更ができないことがありま 
す。その場合、インストールをテキストモードで行い、下記手順の2 
を参考に、 / etc / X 11/ xorg . conf を編集して解像度を変更して下さい。 


LIL 0 をご使用の場合 

a ) ブートローダ起動中に以下を入力 
LILO boot ： Iinux 3 

GRUB をご使用の場合 

a ) ブートローダ起動中に、 ‘ a ’ キーを押して GRUB メニューに入る。 

b ) kernel コマンドを編集する。 

ブートオプション行の末尾に“ 3” を追加して、ランレベル3に変更す 
る 0 

c ) ‘ b ’ キーを押して、本体装置を再起動する。 

変更されたランレベルは、一度のみ有効です。次の再起動ではデフオルト 
のランレベルで起動します。 


2. / etc / X 11/ xorg . conf を編集する 0 

a ) Section " Screen 〃の SubSection " Display " に、以下の記載があるか確認する。 

Modes "1024 x 768" 

b ) 記載がない場合は、エディタで/ etc / X 11/ xorg . conf を開き、全ての 
Subsection " Display 〃に 、 Modes "1024 x 768〃 という一行を追加する。 
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3. V - gconf / desktop / gnome / screen / default /0/% gconf . xml を編集する。 

a ) ログインユーザのホームディレクトリへ移動し 

~/_ gconf / desktop / gnome / screen/defauI t /0/% gconf . xmI に以下の記載がある 
か確認する。 

<entry name =" resolution " mtime =’’1225955445" type =" string "> 

< stringvalue >1280 x 768 く/ stringvaIue > 

</ entry > 

b ) 記載がある場合は、エディタで％ gconf . xml を開き、 1280 x 768 を、 1024 x 768 
に変更する。 


- 92 - 




- 93- 




